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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | POW. PODL. | POW. UZYT.
" Komunikacja panele podt. 8,07 8,07
12 |Sypialnia panele podt. 12,90 11,20
13 Suszarnia pt. ceramiczne 3,67 2,96
14 |Pokoj panele podt. 11,89 9,99
15 |Pokoj panele podt. 12,43 10,54
16 |Strych panele podt. 21,98 18,20
17 tazienka pt. ceramiczne 8,49 756

4 @ POWERCHNIARAZEM 79,43 68,52
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Powierzchnia pofaci dachu budynku mieszkalnego: 152,40 m?

UWAGA:
Przy obliczaniu powierzchni potaci dachu nie odejmowano
powierzchni kominéw, kominkow, wytazéw itp.

UWAGA:
1.

2.
3.

Rysunek rozpatrywa¢ facznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi
instalacji wewnetrznych.

Wszystkie okna zewnetrzne powinny posiadac¢ system mikrowentylacii.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywac tacznie z rzutami
architektonicznymi. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie nalezy
sprawdzi¢ z rzutami architektonicznymi oraz dokona¢ pomiaréw z natury.

Wymiary otworéw zewnetrznych okiennych, tarasowych i balkonowych podano w $wietle
muru. Wymiary otworéw wewnetrznych drzwiowych podano w $wietle o$cieznicy.
Poziomy okien podane sg wg stanu wykoriczonego.

Otwory zewnetrzne okienne i drzwiowe wyposazy¢ w zintegrowane rolety zewnetrzne.
Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z
wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlane;.

Przed wykonaniem elementéw budowlanych, nalezy uwzgledni¢ wykonanie przepustow i
kanatow instalacyjnych do zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia. Wszelkie
przebicia i przejécia pomiedzy strefami pozarowymi musza posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenia p.poz. wg wytycznych p.poz.

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205
tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081
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plytki ceramiczne lub gresowe, panele podt. - 2,0cm

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
siatkq @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm

3 x izoplast

tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry

plytki ceramiczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm
wylewka betonowa zbrojona i

zaprawa klejaca na siatce

cementowo-wapienny - 1,5cm

siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm

folia PVC

plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga
firmy Termo Organika ukladane na zaklad - 10+5cm

2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku taczona
na zakfad (lepik nierc styropianu)

folia PVC

plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga
firmy Termo Organika - 6,0cm

plyta z - 15,0cm

plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada

plyty styropianowe SILVER fundament
firmy Termo Organika - 15,0cm

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapienne;j - 25,0cm

bloczki betonowe na zaprawie cementowej - 25,0cm

3 x izoplast

dylatacja szerokosci 10 cm wypetniona plytami z
welny mi zgodnie z ECOROCK

)

MAX firmy ROCKWOOL

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie

2

kostka betonowa lub granitowa - 8,0cm lub 6,0cm /
imola serii LIBET Decco grubosci 6cm

podsypka piaskowa stabilizowana - 5,0cm

podbudowa drogowa zageszczona
(Kliniec, thuczen) - 25,0cm

podsypka piaskowa stabilizowana - 5,0cm

grunt rodzimy

49

LEGENDA:

chudy befon Zwirowy zatarly na gfadko - 10,0cm firmy Termo Organika - 14 + 25,0cm 3 x izoplast -wapienne; - 25,0cm - -
podsypka piaskowa stabilizowana - 20,0cm zaprawa klejaca na siatce bloczk\p betonowe na zaprawie 25,0cm tynk WeW"@“?nY_ Q'DSOW‘IY:Q"EQG(OWY lub mokry ;?(Jyra:yar;!ewlai?wr:;fi:;wNCZYK —— POZIOM TERENU PROJEKTOWANY
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plytki ceramiczne - 2,0cm 6 cemer j - 25,0cm
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n n Zwirowy zZatarty na gladko - 10,0crm a dylatacja szerokosci 10 cm wypelniona plytami 2 ocynkowanych - 1,5¢m 3. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywaé tacznie z rzutami architektonicznymi. S93 -
chudy beton zwirowy zatarty na gladko - 10,0c wetny zgodnie z ECOROCK : - " s A - 5 " . £ 5 E |Branza: ARCHITEKTURA
podsypka piaskowa stabilizowana -20,0cm O tynk zewnetrzny akrylowy ci y MAX firmy ROCKWOOL @ Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie nalezy sprawdzi¢ z rzutami £§83g N . —
ramiczna lub betonowa zaprawa Klejaca na siatce ustaki LEIER na zaprawie architektonicznymi oraz dokona¢ pomiaréw z natury. &g E azwa rysunku:
O faty 4x6om 0 ianowe DALMATYNCZYK fasada na omeniowo-vapiannsj- 250cm tynk wewnelrzny gipsowy agregatowy lub mokry i ) e . - 898 A
Pyly styrop ! -Wapienne - 25,00 mer 1 5em 4. Wymiary otworéw zewnetrznych okiennych, tarasowych i balkonowych podano w $wietle §8¢ PRZEKROJ A-A
tki gresowe lub deski stopnicowe - 2,0cm Kaontlaty 4xdSem plackach iy Tenno Orgarika - 20,0 pity styropianowe DALMATYNCZYK fasada na taki fozne LEER i Wymiary otwor t h drzwi h pod Swietle osciezni I.s
Pz‘a ge B 1% L ) Tolia p: pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie plackach firmy Termo Organika - 10,0cm pustaki ceramiczne LE ) na zaprawie mury. ym!ary otworow wewnetrznyci r’zwmwyc podano w swietle oscieznicy. & g
P J u krokwie 8 x 18cm cementowo-wapiennej lub element zelbetowy zaprawa Klejaca na siatce comer - 25,0cm 5. Poziomy okien podane sg wg stanu wykoriczonego. s Imig i nazwisko Podpis Skala: |1:75
tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry welna mineralna pomiedzy krokwiam - 15,0cm (belka, wieniec) - 25,0cm tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry 6 Ot 4 ki id N e t lokaset UPK 90 = - —
aroizolacja - folia PVC lub PE cementowo-wapienny - 1,5cm rojektant; upr. nr
@ e P 49 LAZIENKA NA PODDASZU zintegrowane rolety zewnetrzne. = 5 i — VIL2018r.
ocynkowanych - 1.5cm @ @ plyiki “2.0cm ; Calobé farveh | . b naledy wrkonad ) T[¢ | Projektowat: mgr inZ. arch. Adam TKOCZ Strona:
piyi coramiczn, gresows lub panele pod. - 2,0cm _ ‘ 3 x Tolla w "plynie" np. WODER firmy ATLAS . ato$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z OB upr. nr: 29/SLOKK/2016
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zaprawa klejaca na siatce Zf‘y‘:’a“:a Kejaca na DSESAEATYNCZYK — wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi Z 2 5 : N
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na piyty styropianowe fasada na siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm i i i < pracowat: - rrys..
folia PVC @ plackach firmy Termo Organika - 20,0cm plackach firmy Termo Organika - 10,0cm folia PVC wykonawstwa OlfHZ Zasadaml sztuki budowlanej. 3 » X L — Z mgr inz. arch. Adam JURKO A4
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga dachowka ceramiczna lub betonowa pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga 8. Przed W¥k0n9n|em elementow bUQowlanych, nalezy uwlzglednlclwykonanle PrzepUStO\’Y | < - —
firmy Termo Organika - 6,0cm faty drewniane 4 x 6cm cementowo-wapiennej lub element zelbetowy cementowo-wapienne; - 25,0cm firmy Termo Organika - 6,0cm kanatow instalacyjnych do zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia. Wszelkie z Inwestor: MEDI MAX" Mariusz WALECKI
plyta -15,0cm kontrlaty drewniane 4 x 4,5cm _ (belka, wieniec) - 25,0cm plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na plyta zelbetowa - 15,0cm przebicia i przejécia pomiedzy strefami pozarowymi musza, posiada¢ odpowiednie ul. Gérnoslaska 2B, 44-270 Rybnik
tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry folia p (wiatroizolacj tynk g gipsowy y Tub mokry plackach firmy Termo Organika - 10,0cm tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry . R . . - - -
cementowo-wapienny - 1,5cm krokwie 8 X 18cm cementowo-wapienny - 1,5cm zaprawa Klejaca na siatce cementowo-wapienny - 1,5cm zabezpieczenia p.poz. wg wytycznych p.poz. Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
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ik T I -2 kostka betonowa lub granitowa - 8,0cm lub 6,0cm /
plytki ceramiczne lub gresowe, panele podt. - 2,0cm plytki ceramiczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm 3 x izoplast tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry imola seril LIBET Decco grubosci 6om
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo wylewka betonowa zbrojona i zaprawa Klejaca na siatce -wapienny - 1,5cm Tovoka sk eif ‘_g ubosal g 5
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm plyty styropianowe SILVER fundament pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie podlsnyz a plzs owa stabilizowana - 5,9cm
folia PVC folia PVC firmy Termo Organika - 15,0cm iennej - 25,0cm Fk{imi;c otmizég)g?;vsa ésg‘eszczona
piyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga bloczki betonowe na zaprawie j - 25,0cm dylatacja szerokgs’ci 10‘cm wypetniona plytami z % dsypyka Fakowa éla Tzowana ~5.06m
firmy Termo Organika ukladane na zaklad - 10+5cm firmy Termo Organika - 6,0cm 3 xizoplast welny 2godnie 2 ECOROCK grunt rodzimy ‘
2 X papa asfaltowa izolacyjna na lepiku faczona plyta zelbetowa - 15,0cm___ MAX firmy ROCKWOOL LEGENDA:
na zaklad (lepik nier j i plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada @ pustaki ceramiczne LE_|E§5"03 zaprawie @
chudy beton Zwirowy zatarty na gfadko - 10,0cm firmy Termo Organika - 14 + 25,0cm - 2o,0cm n
Y y zatarty na g - Y ganka 3 x izoplast _ _ ynk wewnelrzny gipsowy agregatowy Iub mok zaprawa Klejaca na siatce POZIOM TERENU PROJEKTOWANY
podsypka piaskowa 20,0cm zaprawa klejaca na siatce bloczki betonowe na zaprawie ~25.0cm y etrzny gipsowy agregatowy ry W Shront DALVATYRCZK fsad
tynk zewnetrzny akrylowy cier W - -wapienny - 1,5cm plyty styropianowe fasada na
ik ZEverany Bkowy T ol B ek 10 00 POZIOM TERENU ISTNIEJACY
@ pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
plytki ceramiczne - 2,0cm 6 ment i j - 25,0cm
3 x folia w "ptynie" np. WODER firmy ATLAS O - - — 3 xizoplast tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry
wylewka befonowa zbrojona przeciwskurczowo wetna mineralna uktadana pomigdzy jetkami i bloczki betonowe na zaprawie j - 25,0cm @ cementowo-wapienny - 1,5cm _
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm i - 15,0cm dylatacja szerokoSci 10 cm wypefniona plytami z - . 8&
folia PVC wetna min.era\na‘ pomiedzy rusztem - 10,0cm welny mineralnej zgodnie z systemem ECOROCK Z?;:rav:/a Kefaca naDS/I\aI};IIeATYNCZYK fasad @ UWAGA: ) X X X X X X ) 0T E P ROX I M U S I G 1
Dlyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga paroizolacja - folia PVC Tub PE MAX firmy ROCKWOOL Pily styropianowe ! asadana 1y Kartonowo-gipsowe na ruszcie z profil 1. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi ST 8
vy sty poclog i i lackach firmy Termo Organika - 10,0cm phty an P P
firmy Termo Organika uktadane na zaktad - 10+5 cm Plyly kartonowo-gipsowe na ruszcie z profl bloczki betonowe na zaprawie j - 25,0cm pus(aki ¥ LEIE?R . -1,5cm instalacji wewnetrznych. 28 & - -
2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku faczona -1.5cm 3 xizoplast P ) na zaprawie welna mineralna pomiedzy rusztem - 10,0cm 2 . . s . " £< 9 | Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
na zakfad (lepik nierozpuszczajacy styropianu) dviat ko3l 1’0 5‘Ocme' % plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profil ! WSZySt!(Ie,Okna Ze\AlIantane P,OW'””}’ po§|adac SyStem mlkr9wenty|acjlj i . . E s f‘g NR1
iy befon Swirony zatary ma glacko - 10,06 @ Wye?n;qa szero OZL dmcemz wypeiniona é’éyoapTé éK -1,5cm 3. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywac tacznie z rzutami architektonicznymi. 38 E B
podsypka piaskowa stabili -20,0cm O tynk zewnetrzny akrylowy y MAX firmy ROCKWOOL @ Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie nalezy sprawdzi¢ z rzutami 5 85 Nranza' - ARCHITEKTURA
lub betonowa zaprawa Klejaca na siatce pustaki LEIER na zaprawie rchitektonicznymi oraz dokona¢ pomiarow z ni . g 2 azwa rysunku:
Taty 4x6cm plyty DALMATYNCZYK fasada na cementowo-wapienne; - 25,0cm tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry are t~e tonic y oraz dokona pamiaro atury ; - 258 A
P ! Do oy - 4. Wymiary otworow zewnetrznych okiennych, tarasowych i balkonowych podano w $wietle S8 s PRZEKROJ B-B
ik kontriaty 4 x4,5cm plackach firmy Termo Organika - 20,0cm plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na 1.5cm _ . . . o i e << E
p&: i E_resowe .\u::bdtesk\ su:psn(\)cowe -2,0cm Tolia paroprzepuszczaina (wh ] pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie plackach firny Termo Organika - 10,0cm pustak ceramiczne LEIER na zaprawie muru. Wymiary otworéw wewnetrznych drzwiowych podano w $wietle o$cieznicy. 5 g
Piyta biegowa zelbetowa - 15,0cm Krokwie 8 x 18cm jennej lub element zelbetow K T - ienne; - 25,0cm i i A = el ; : . PR
tynk wewnglrzny gipsowy owy Tub oty wena mineraies DorTady BE (el o) - 25 fom y zaprawa Kiejaca na siaice Sk wewnelzn oSy 2greqaiony B ok 5. Poziomy okien podang $3 wg stanu wykonczonggg. s Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:75
cementowo-wapienny - 1,5cm Welna mineralna pomiedzy rusziem - 10,0cm tynk wewnetizny gipsowy agregatowy Tub oKy cementowo-wapienny - 1,5cm 6. ?tWOF()’I Zewﬂetrlne O.T.Iem,]e.l erWIOtWe waOSFZkyC Wts¥5tenE?;VKe E;glc)kTseW typu|UdPl'< %0, a Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
ja - folia PVC lub PE -wapl -1,5cm am gazie niema mozIliwoscl zamontowania rolokase! u nalezy uwz, ni¢ < i .
plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili pem 69 LAZIENKA NA PODDASZU zinte%rowane rolety zewngtrzne vip y 9¢ t: pmJ.ektant upr. nr SLK/1840/PWOK/07 VI1.2018r.
1.5om @ a3 Pyl ceramiczne -2 om ¥ Hene. , ) , T[E [Projekiowa: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:
oyl ceramiczne, gresowe Iub panele podl - 2,00m _ 3 xfolia w "plynie" np. WODER firmy ATLAS 7. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z O i upr. nr: 29/SLOKK/2016
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zaprawa Klejaca na siatce zaprawa Klejaca na siatce wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi < g —
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm f : . < | Opracowat: .. Nrrys.:
folia PVC @ plackach firmy Termo Organika - 20,0cm plackach firmy Termo Organika - 10,0cm Tolia PVC wykonawstwa qraz zasadan’u sztuki budowlane. . . ) . =z mgr inz. arch. Adam JURKO y A5
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga Jub betonowa pustaki ne LEIER na zaprawie pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie piyty styropianowe DALMATYNICZYK dach-podioga 8. Przed wykonaniem elementéw budowlanych, nalezy uwzgledni¢ wykonanie przepustow i <L
firmy Termo Organika - 6,0cm :(aty ewn 4xﬁzm4 . (cemenwWO-wamennel lub element zelbetowy o " '-25‘0@0 - firmy Termo Organika - 6,0cm kanatow instalacyjnych do zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia. Wszelkie z Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI
plyta zelbetowa - 15,0cm ontrlaty drewniane 4 x 4,5cm belka, wieniec) - 25,0cm plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na plyta zelbetowa - 15,0cm C i o . " . n : - . . a ul. Gornoslaska 2B, 44-270 Rybnik
tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry plackach firmy Termo Organika - 10,0cm tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry przeblc!a ! pQ?JSC|a pomlgdzy strefami pOZE_lFOWym muszg POSladaC od POWIednle - Gornoslaska 28, 0 Rybi
cementowo-wapienny - 1,5cm krokwie 8 x 18cm cementowo-wapienny - 1,5cm zaprawa Klejaca na siatce cementowo-wapienny - 1,5cm zabezpieczenia p.poz. wg wytycznych p.poz. Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
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plytki ceramiczne lub gresowe, panele podt. - 2,0cm

zaprawa klejgca na siatce

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm

plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 20,0cm

folia PVC

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie

parcela nr 2260/137

piyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga cementowo-wapiennej lub element zelbetowy +18,43
firmy Termo Organika uktadane na zaktad - 10+5cm (belka, wieniec) - 25,0cm N krokiew
2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku faczona tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy Tub mokry 8x18
na zaklad (lepik nierozpuszczajacy styropianu) cementowo-wapienny - 1,5cm
chudy beton zwirowy zatarty na gfadko - 10,0cm | o S o
podsypka piaskowa stabilizowana - 20,0cm @ +|7,53 N r’L\ 8 8 )‘;
N oki
@ tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry | + 7,23 8x18
_ _ cemer pienny - 1,5cm cm o~
plytki ceramiczne - 2,0cm i pustaki LEIER na zaprawie | [ i o\ Ll belka 5%
3 xfolia w “plynie” np. WODER firmy ATLAS cementowo J - 25,0cm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ %Q}/“/\/ ‘ %Qy// =3 8x18cm //,0 .%,)
wylewka betonowa zbrojona dylatacja szerokosci 10 cm wypelniona plytami z S 139 Do
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm welny | zgodnie 2 ECOROCK ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o)
folaPVC _ MAX firmy ROCKWOOL | lat 2
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 144566m —— - — - —— g
firmy Termo Organika ukfadane na zakfad - 10+5 cm cementowo. j - 25,0cm —_—— .6 —_—— 5794_ —_—— 14x26¢]
2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku faczona tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry | ‘ ‘ ‘ ‘ J.} ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /gL, ‘ ‘ ‘%’
na zaklad (lepik nierozpuszczajacy styropianu) cementowo-wapienny - 1,5cm © f‘ N~ O‘
chudy beton zwirowy zatarty na gtadko - 10,0cm | ‘ ‘ ‘ c°\°1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l /\/ ‘ o
podsypka piaskowa stabilizowana -20,0cm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ok| e v ﬂm kno
@) | L Btacidive k klesz¢ze ' OfaCIo
@ zaprawa Klejaca na siatce ‘ ‘ ‘ ‘ 2x 6x{16cm
plytki gresowe lub deski stopnicowe - 2,0cm piyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na | 5 &P,
plyta biegowa zelbetowa - 15,0cm plackach firmy Termo Organika - 10,0cm ) murtata mlﬂata !
tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy Tub mokry pustaki ceramiczne LEE;;E]H zaprawie | ‘ ‘ ‘ 14x14cm xlacm
cementowo-wapienny - 1,5cm cemer - 25,0cm + Q +
dylatacja szerokosci 10 cm wypelniona ptytami z Aiﬂ < 4 4,14 o
@ welny mineralnej zgodnie z systemem ECOROCK | ¥ | | = g Sto’\c’
MAX firmy ROCKWOOL ‘ ‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | kotew kotel &
plytki ceramiczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie | 2| stalowa | stalowa
wylewka betonowa zbrojona cememow..‘ - 25,0cm [ [ @
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm pyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na ~ belk 5 0 =
Tolia PVC plackach firmy Termo Organika - 10,0cm | < +(3,04 D 1 o’\cf ! 5
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga zaprawa lejaca na siatce | g L ~ | <<
firmy Termo Organika - 6,0cm @ | % =esassstsesasa-asass roleta E
plyta Zelbetowa - 15,0cm " R | foleta :
tynk wewnetrzny gipsow1y 5agregatowy Tub mokry 2oprawa Kejaga 1 Siice | ; ':Eﬂ zintegrowana | 5
cementowo-wapienny - 1,5cm ’ =
plenny plyty styrop DALMATYNCZYK fasada na | = . belka - =
@ plackach firmy Termo Organika - 10,0cm brit i _stup Zelbetowy 0z.313 T2 8% | é
pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie =z o poz. 4.2 poz. 3.1. ! RG)
plytki ceramiczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm cementowo j - 25,0cm li a bo 335 N 375,5 N 189,5
wy\ewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na 8 '[ ‘[ +[1,49
siatkg @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm plackach firmy Termo Organika - 10,0cm | +(1,27
folia PVC zaprawa Klejaca na siatce al o
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga | C'NU N
firmy Termo Organika - 6,0cm
phytaz -15,0cm ] @ Er |
plyty styropianowe F)ALMATYNCZYK fasada zaprawa Klejaca na siatce | S\ I
firmy Termo Organika - 14 + 25,0cm plyly styropianowe DALMATYNCZYK fasada na ql‘,'b/ ]
tzapkrawa kletjqca ”z s:atce plackach firmy Termo Organika - 10,0cm | = 00 @ ~
yn igtrzny akrylowy y pustaki LEIER na zaprawie s L 1% «
cemer j - 25,0cm | DETAL NR 2 e ————————————— e e —————Sy— 58] e mm s e e e e r — =%
@ tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry £ ‘ 22 i “a N - i 8
- - - cementowo-wapienny - 1,5cm 5 o3 A
wetna mineralna ukladana pomiedzy jetkami i : 8 :
i - 15,0cm 0,85 o 3~ o
‘welna mineralna pomiedzy rusztem - 10,0cm @ S ~ ~ ™~ S
paroizolacja - folia PVC lub PE o 0 : ~ ~
plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili ?ﬁ::xg:;&o_??:: @ na fuszeie Z profl § N 777 [P I Ry el & 1 | S| _9_: §‘
- 1,5em welna mineralna pomiedzy rusztem - 10.0cm | NS kel N N F—r———————— S
plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili v chudy beton chudy beton ~r
@ ooynkowanych - 15om B10/(C8/10) &0 | 615 BIO(CBI0) | ¢
dachowka ceramiczna lub betonowa ——f + -
faty drewniane 4 x 6cm @ 30 L 675 L3O
kontriaty drewniane 4 x 4,5cm -
Tola paropr Wialiozolaca) tcyen: ::'f:vvr:etrzny glpsow1y 5eacgrrnegatowy lub mokry
krokwie 8 x 18cm — S -
welna mineralna pomiedzy i - 15,0cm pustaki ceramiczne LEIE;E;WQW'E @
welna mineralna pomiedzy rusztem - 10,0cm = o
paroizolaca - olla PVC Iob PE Wynk wewnglrany gipsowy agregatony lub mokey
plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili Aal LD AR
ocynkowanych - 1,5cm
@ LAZIENKA NA PODDASZU
@ pytki -2,0cm
dachéwka ceramiczna lub betonowa 3 x folla w "piynie” np. WODER firmy ATLAS
Taty drewniane 4 x bcm wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
- siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm
kontriaty 4x4,5cm Toia PVC
folia paropr. (wiatroizolacja) o2 - -
krokwie 8 x 18cm plyty styropianowe _DALMATYNCZVK dach-podioga
firmy Termo Organika - 6,0cm
plyta zelbetowa - 15,0cm .
@ tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy Iub mokry LEGENDA:
3 xizoplast cementowo-wapienny - 1,5cm
- - POZIOM TERENU PROJEKTOWANY
zaprawa klejgca na siatce
plyty styropianowe _SIL\/ER fundament @ POZIOM TERENU |STN|EJACY
firm Termo Organka - 15'0Pm - kostka betonowa lub granitowa - 8,0cm lub 6,0cm /
glogzk\ l‘)et:mowe na zaprawie cementowej - 25,0cm imola serii LIBET Decco grubosci 6em
X izoplas :
podsypka piaskowa -5,0cm
podbudowa drogowa zageszczona
@ (liniec, tuczen) - 25,0cm DETAL NR 2 UWAGA: g =
. podsypka piaskowa -5,0cm B : . . . . . . . . . T E
3 x izoplast grunt rodzimy . o SKALA 1'25 . 1. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi ax s PROX' MUS I G1
bloczki betonowe na zaprawie -25,0cm Ocieplenie $ciany budynku niepodpiwniczonego z cokotem instalacj wewnetrznych. E =
3 xizoplast . . . , . " ket .
Xizoplas 20 25 15 2. Wszystkie okna zewnetrzne powinny posiada¢ system mikrowentylacji. SS9 |Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
@ 3. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywac tacznie z rzutami architektonicznymi. = ; L:f NR1
3 x izoplast - 7 B Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie nalezy sprawdzi¢ z rzutami £5 E |Branza: ARCHITEKTURA
n H . . . 3 . . o w35
zkictzkw 'betonomie 1o spravi ce{n_ento;eyg 25.0cm 1. x izoplast 1. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy architektonicznymi oraz dokona¢ pomiaréw z natury. &q = [Nazwa rysunku:
ylatacja szerokosci 10 cm wypefniona plytami z - - ] < . : -~ -5 ,
welny mineraing] zgodrie 2 systemem ECOROCK 2. Zaprawa klejaca na siatce 2. PodKlad gruntujacy 4. Wymiary otworéw zem’/netrznych okiennych, tarasowych i balkopoyvych poggng w $wietle gg< PRZEKROJ C-C
MAX firmy ROCKWOOL profil § . muru. Wymiary otworéw wewnetrznych drzwiowych podano w $wietle o$cieznicy. I g
bloczKi befonowe na zaprawie cementowe] - 25,0cm 3. Plyta styropianowa |~ startowy 3. Siatka z wiokna szklanego 5. Poziomy okien podane sa wg stanu wykoriczonego £ — -
Ty izopiast : : . ’ ; o s Imig i nazwisko Podpis Skala: |1:75
X 1Zopes 4. Zaprawa Klejaca do styropianu 4. Zaprawa Kleiaca do siatki 6. Otwory zewnetrzne okienne i drzwiowe wyposazy¢ w systemowe rolokasety typu UPK 90, a - e, - -
@ Seasassesessaessasaeseses - £aprawa Kefay 1 tam gdzie niema mozliwo$ci zamontowania rolokasety typu UPK 90 nalezy uwzgledni¢ Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
. < f .
. . rojektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07
iy A 5. Bloczki fundamentowe 5. Plyta styropianowa zintegrowane rolety zewnetrzne. }: é proj p VI1.2018r.
Y . v i . . . . i - inz .
Zaprawa Kiejaca na Siatce 6. 3x izoplast 6. Zaprawa Klejaca do styropianu 7. Catosé prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz zgodnie z T & |Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:
plyy styropianowe DALMATYCZYK fasada na [ - wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi [ () g upr. nr: 29/SLOKK/2016
plackach firmy Termo Organika - 20,0cm STl 7. Sciana no$na i i j 2 :
pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie S wykonawstwa oraz Zasadan?l sztuki budowlanej. . " . - 5 < Opracowat mgr inz. arch. Adam JURKO Nrrys: A6
cementowo-wapiennej lub element Zelbetowy s o 8. Tynk wewnetrzny 8. Przed wykonaniem elementéw budowlanych, nalezy uwzgledni¢ wykonanie przepustow i <
(belka, wieniec) - 25,0cm TV_W kanatow instalacyjnych do zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia. Wszelkie - " " N
tynk wewnelrzny gipsowy agregatowy Tub molcy YL rzebicia i przejscia pomigdzy strefami pozarowymi musza posiadaé odpowiednie p) inwestor MEDI WA Marsz NALECKI
cementowo-wapienny - 1,56 o = - p Zb ICla | przejscia pomigazy hl pozarowymi muszg posi powiedni ul. Gémoslaska 2B, 44-270 Rybnik
zabezpieczenia p.pozZ. wg wytycznych p.poz. " n "
P PP g wytyeznych p.p Z Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
u
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BUDYNEK NR 2 - BLIZNIAK

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor ztamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

TYNK DEKORACYJINY
o fakturze imitujacej beton - BETON ART
firmy ECORSON

TYNK DEKORACYJNY
imitacja deski elewacyjnej - kolor dab firmy ATLAS

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor grafitowy - TO-GY024 (Y=6%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

RYNNY | RURY SPUSTOWE
kolor szary

o
]

N
[e)

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarosci

DACHOWKA CERAMICZNA LUB CEMENTOWA
kolor grafitowy - np. Kapstadt firmy Euronit

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
kolor - 2178.001 ztoty dab
wg koloru firmy VETREX

BALUSTRADA
stal nierdzewna

OBROBKA BLACHARSKA
kolor - grafit (dopasowa¢ do koloru dachéwki)

8 _
5% PROXIMUS | G1
SBE =
g 9 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
N ; E] NR1
= % g Branza: ARCHITEKTURA
f{; S = [Nazwa rysunku:
8 g‘—é ELEWACJA FRONTOWA
gz
B 5 Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:100
Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
=€ | projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VI1.2018r.
T § Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:
(@] g upr. nr: 29/SLOKK/2016
<C < | Opracowat: - Nrrys.:
E mgr inz. arch, Adam JURKO A7
% § Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Gornoslaska 2B, 44-270 Rybnik
Z Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
L parcela nr 2260/137
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TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor ztamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

TYNK DEKORACYJINY
o fakturze imitujacej beton - BETON ART
firmy ECORSON

TYNK DEKORACYJNY
imitacja deski elewacyjnej - kolor dab firmy ATLAS

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor grafitowy - TO-GY024 (Y=6%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

RYNNY | RURY SPUSTOWE
kolor szary

o
]

N
[e)

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarosci

DACHOWKA CERAMICZNA LUB CEMENTOWA
kolor grafitowy - np. Kapstadt firmy Euronit

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
kolor - 2178.001 ztoty dab
wg koloru firmy VETREX

BALUSTRADA
stal nierdzewna

OBROBKA BLACHARSKA
kolor - grafit (dopasowa¢ do koloru dachéwki)

- 10,35

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205
tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081

www.malachit.pl, malachit@malachit.pl

NS

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
NR1
Branza: ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:
ELEWACJA BOCZNA-PRAWA

Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:100
Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VI1.2018r.
Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:

upr. nr: 29/SLOKK/2016
Opracowal: mgr inz. arch. Adam JURKO Nrrys: A8
Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI

ul. Gornoslaska 2B, 44-270 Rybnik
Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka

parcela nr 2260/137
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TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor ztamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

TYNK DEKORACYJINY
o fakturze imitujacej beton - BETON ART
firmy ECORSON

TYNK DEKORACYJNY
imitacja deski elewacyjnej - kolor dab firmy ATLAS

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor grafitowy - TO-GY024 (Y=6%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

RYNNY | RURY SPUSTOWE
kolor szary

o
]

N
[e)

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarosci

DACHOWKA CERAMICZNA LUB CEMENTOWA
kolor grafitowy - np. Kapstadt firmy Euronit

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
kolor - 2178.001 ztoty dab
wg koloru firmy VETREX

BALUSTRADA
stal nierdzewna

OBROBKA BLACHARSKA
kolor - grafit (dopasowa¢ do koloru dachéwki)

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205
tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081

www.malachit.pl, malachit@malachit.pl

NS

PROXIMUS | G1

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
NR1
Branza: ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:
ELEWACJA BOCZNA-LEWA

Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:100
Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VI1.2018r.
Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:

upr. nr: 29/SLOKK/2016
Opracowal: mgr inz. arch. Adam JURKO Nrrys: Ag
Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI

ul. Gornoslaska 2B, 44-270 Rybnik
Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka

parcela nr 2260/137
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TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor ztamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

TYNK DEKORACYJINY
o fakturze imitujacej beton - BETON ART
firmy ECORSON

TYNK DEKORACYJNY
imitacja deski elewacyjnej - kolor dab firmy ATLAS

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor grafitowy - TO-GY024 (Y=6%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

RYNNY | RURY SPUSTOWE
kolor szary

BUDYNEK NR 2 - BLIZNIAK

@Qw}%@

s

%
s

)/Q

5
o 5

o
]

N
[e)

H ~S e
05
F 03
g
'U,aa A 5 - 10,35
02 06] |05 02 06] |08
% 2 é Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
N=G NR1
s8s —
SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY e L — ARCHITEKTURA
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarosci &S z Nazwa rysunku:
g §§ ELEWACJA TYLNA-OGRODOWA
DACHOWKA CERAMICZNA LUB CEMENTOWA 3 EE
kolor grafitowy - np. Kapstadt firmy Euronit 3> Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:100
Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
SKOLA;};Q &ﬁIE}NI\MdI ERZWlOWA =€ | projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VI1.2018r.
olor - .001 zloty daf = - —
, T E Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:
W koloru fimy VETREX Ul upr. nr: 29/SLOKK/2016
BALUSTRADA 5 < | Opracovat mgr inz. arch. Adam JURKO Nrys: A10
stal nierdzewna < =
z g Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI
OBROBKA BLACHARSKA ul. Gérnoslaska 2B, 44-270 Rybnik
kolor - grafit (dopasowa¢ do koloru dachéwki) Z Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
u

parcela nr 2260/137




OKNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol 01 02 03 04 05 06 o7 OP WD
A ] 1
\
NA AN /
R K /
AN N Vo
g /o [ N »
Schemat AN ~7 N\ / \\ / W / \ / WD
/ \ 9 \ | \ \ s
AN DGR Y I v/
~ fix ~ | /\ / N \ \/
I/ I 7\
L 125 m 125 L |/ \ |/ \ \
7 - 7 / / ya \ \
/ / \ fix fix
95 , 55
Wymiary So 900 2500 900 1500 2000 2500 2500 - -
w $wietle
muru Ho 900 900 2350 2350 2350 2350 2350 - -
Wymiary Sz 865 2465 865 1465 1965 2465 2465 780 460
zewnetrzne
ramy He 835 835 2285 2285 2285 2285 2285 1400 610
| Piwnica - - - - - - - N N - -
L | Part - - - - - -
5 arter 1 1 1 1 1
$ | Poddasze - - L1 P2 - P1 - - - 4 1
¢
Suma 1 1 L1 P2 - P1 1 1 1 4 1
Uwagi Okno zewnetrzne z Okno zewnetrzne z Drzwi zewnetrzne tarasowe Drzwi zewnetrzne tarasowe Okno nicotwieral Okno nieotwieral Drzwi zewngtrzne tarasowe Okno potaciowe Okno wyga:/z’gwe
9 mikrowentylacja. mikrowentylacja. z mikrowentylacjg z mikrowentylacjg no nieotwieraine no nieotwieraine z mikrowentylacjq - przesuwne typu GGL firmy VELUX ﬁr%?/u\/ELUX
Nr 1 2 3 4 5 6 7
Symbol DZ DW D1 D2 D3 D4 BG
i / / / / /
Y / / / / /
B, / / / / /
Y / / / / /
/ / 7 / /
Schemat i%' @:' - ,@:
AN \ \ \ \ \ %
N \ \ \ \ \
N \ \ \ \ \ UWAGA:
\ N N N N N N N N N N 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi instalacji
A U U I wewnetrznych.
2. Wymiary zewngtrzne otworéw sprawdzi¢ w naturze.
3. Szyby w zewnetrznej stolarce okiennej i drzwiowej minimum o wspétczynniku Umax=0,67 W/m?k.
- 4. Wspdtczynnik catych okien i drzwi tarasowych zewnetrznych powinien wynosi¢ Umax =0,9 W/mK.
Wym!atrly So 1100 900 900 900 900 800 3000 5. Wspotczynnik drzwi wejéciowych do budynku powienien wynosié Umax =1,3 W/m2K.
W swietle . . . . . iz
6. Wspdtczynnik okien potaciowych powinien wynosi¢ Umax=1,1 W/mK.
mur Ho 2100 2100 2100 2070 2100 2100 2100 7. Wszystkie okna zewnetrzne powinny posiada¢ system mikrowentylacji.
Wymiary [ 1020 870 870 870 870 770 wg wybranego producenta 8.  Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywac tacznie z rzutami architektonicznymi.
zewnetrzne 9. Wszedzie tam gdzie nie jest mozliwe zamontowanie podtynkowej rolety typu UPK 90 nalezy
ramy Hz 2070 2070 2070 2040 2070 2070 wg wybranego producenta przewidzie¢ okna i drzwi tarasowe (balkonowe) z zintegrowanymi roletami zewnetrznymi,
Lewe / Prawe L P L P L P L P L P L P -
Piwnica - - - - - - - - - - - - - 8=
! o2 PROXIMUS | G1
5 | Parter 1 . . 1 . 1 1 . 1 . 1 . 1 Sz¢
$ | Poddasze _ _ _ _ ) 2 _ _ 2 _ _ _ _ 8 = Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNYJEDNOE%)ZINNYZGARAZEM - BUDYNEK
¢ 9 ::f
Suma 1 - - 1 2 3 1 - 3 - 1 - 1 S g E |[Branza: ARCHITEKTURA
Drzwi t i Zq = [Nazwa rysunku:
) . rzwi wewnetrzne pefne z ) ) 253
Drzwi zewnetrzne ocieplone. Drzwi zewngtrzne ocieplone. | . Wewngtrzne pefne 2 | wypefnieniem "plaster miodu” Drzwi wgwng:ltrzne pelne z . Drzwi wgwng;trzne peine z . k- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
» Szerokos$¢ otworu po o - ¥ . | wypelnieniem "plaster miodu"| wypelnieniem "plaster miodu I x
. Szeroko$¢ otworu po otwardiu leweqo skrzvda - wypelnieniem "plaster miodu". | lub stalowe, do pomieszczen 7 podcieciem wentviacvinvm | 2 podcieciem wentylacyinvm £ § — - - -
Uwagi otwarciu lewego skrzydta - wareld g(v)c?n b Oscieznice regulowane, technicznych. Oscieznice opowi(frzchni nie}:nnizj's;,e' opowisrzchni nieymniij‘s;,e' Brama segmentowa UNIPRO SSp = i Imig i nazwisko Podpis Skala: |
100cm. ‘ skrzydio firmy PORTA. regulowane, skrzydto firmy P iz 0.022m 1sze) P iz 0.022m 1828 | firmy Wigniowski z panelami bez przetioczen. Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
Wejscie zewnetrzne do Szerokosc otworu po PORTA. Oécieznice; re ulc;wane Oécieinicé re qu‘wane t é projltant uor. i SLIOTOAOPWOKIT V112018,
Wejscie gtéwne do budynku. d arazt? otwarciu skrzydta - 80cm. Szeroko$¢ otworu po skrzvdio firm gPORT A’ skrzvdio firm gPORT A ' Tk Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:
garazt. otwarciu skrzyca - 80cm. ydlo frmy : ydlo frmy : Ul upr. r: 29/SLOKKI2016
i < | Opracowat mgr inz. arch. Adam JURKO Nrrys: A11
g § Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Gérnoslaska 2B, 44-270 Rybnik
Z Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
u
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Rynna odwadniajgca

Fartuch otowiany

Paroizolacja

Izolacja cieplna

)N

RN
«\Aﬁ\\gg—-

Izolacja przeciwwilgociowa

NN

X/, X/
/.

Wykonczenie poziome

Dodatkowa fata

Kotnierz uszczelniajacy

N\

Przekroj B-B
N Przekrs] A-A 30-60 mm 30-60 mm
e e
N
N
EDH-boczna
N j czes¢ kotnierza
N\ |
N
o
N
N Czerwona linia
\ I
N | 1 Lata dystansowa |
| | S| | SV
| == B |
YA Katownik montazow: L+
N—7v 7 7 /N/_: i Y /N/_: |
| //]-\* \ Wykoriczenie boczne ﬂ
Wykonczenie pionowe | / \)/: . . \)/: |
\F\—\/—/ Paroizolacja \F\—\/—/
M~ — M~ —
| J Wi J J /ﬁ /ﬁ 1|
o 7,
tata A
y 2 |
. Izolacja przeciwwilgociowa
Wentylacja 1ap 9
Szczelina wentylacyjna
Izolacja ciepina 85 PROXIMUS | G1
Krokiew g=38
o © g N M
£SO [Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
NZ6 NR1
2 g £ [Branza: ARCHITEKTURA
® D‘; g 55_1 Nazwa rysunku:
g gig DETAL MONTAZU OKNA POLACIOWEGO
<+ x =
VELUX Po | S ka E § Imie i nazwisko Podpis Skala: | -
Gtowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
S pP. Z O0.0. F—=[§ | projektant upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VIL2018r.
ul. Dzika 2 T § Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:
Qg upr. nr: 29/SLOKK/2016
00-194 Warszawa < g 5 " N -
www.Velux.com.pl _JE | Precovet mgr inz. arch. Adam JURKO rys: A12
g § Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Gérnoslaska 2B, 44-270 Rybnik
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System UPK 90 - podtynkowy

ZASTOSOWANIE SYSTEMU:

- w trakcie modernizacji budynku (docieplanie budynku)
- w trakcie ocieplania nowego budynku

- przy wymianie okien

SPOSOB MONTAZU:

Montaz kasety we wnece lub nad wnekg

okienna.

Kaseta w systemie podtynkowym.

TABELE DOBORU KASET

SPOSOB MONTAZU ROLETY:
- 7
: styropian
ol nadproze
< : O ® k
kaseta rolety B f “
ﬁ e okno
listwa podtynkowa R I
", b _[ m
- - - — - — —
pancerz rolety ||
prowadnice
F——Wﬂ/ﬁ/;'_[}n{' J
— — j/V Z ﬁ - dostep do wnetrza kasety

SPOSOB MONTAZU PROWADNIC:

prowadnica

zarys kasety

YA N
]
PN
i N

TYP PANCERZA

WIELKOSCI KASET W SYSTEMIE UPK 90

KASETA

UPK /1

UPK/2

UPK/3

UPK /4 UPK/5

b x h [mm]

137x137

150x150

165x165

180x180 205x205

HEROAL AL 37
gr. profilu (X) 8,0 mm
wys. profilu (Y) 37 mm
max. szer. rolety 2800 mm
max. wys. rolety 2500 mm
max. powierzchnia| 6,2 m?
waga 3,5 kgim?
HEROAL AL 41
gr. profilu (X) 8,5 mm
wys. profilu (Y) 41 mm
max. szer. rolety 3500 mm
max. wys. rolety 2500 mm
max. powierzchnia| 7,0 m?
waga 3,7 kgim?
RODZAJE NAPEDU

1- Naped reczny maksymalna szeroko$¢
2400mm
i naped Economy bez zabezpieczen;

2- Naped reczny powyzej
szeroko$ci 2400mm i napedy
elektryczne Standard, Exclusive,
Economy NHK z zabezpieczeniem
standardowym;

3-  Naped elektryczny z zabezpieczeniem
antywlamaniowym.

ZALECANY SPOSOBY MONTAZU:

nl

mirola
tel. +48 (32) 22 15 500
tel. +48 (32) 22 15 750
tel. +48 (32) 32 36 400
fax +48 (32) 32 36 456
Orzesze

ul. Mikotowska 129
43 - 180 Orzesze

e-mail: info@mirola.com.pl

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205
tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081

www.malachit.pl, malachit@malachit.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

.N MALACHIT

DOBOR KASETY DO WYSOKOSCI OKNA RODZAJ TYP WALU
- DLA PANCERZA AL 37 - NAPEDU* | NAWOJOWEGO
Z UWZGLEDNIENIEM RODZAJU NAPEDU [mm]
WYM. KASET [137x137 [150x150[165x165]180x180[205x205
WYSOKOSC | 1400 | 2000 | 2300 | 2700 | — 1 @40
OKIEN 1300 | 1850 | 2200 | 2700 | — 2 @50
(mm] 800 | 1200 | 1600 2300 | 2700 3 @60
DOBOR KASETY DO WYSOKOSCI OKNA RODZAJ TYP WALU
- DLA PANCERZA AL 41 - NAPEDU* | NAWOJOWEGO
Z UWZGLEDNIENIEM RODZAJU NAPEDU [mm]
WYM. KASET [137x137 [150x150 [165x165[180x180[205x205
WYSOKOSC | 1100 | 1400 | 1800 | 2400 | 2700 1 @40
OKIEN 1050 | 1400 | 1950 | 2350 | 2700 2 250
(mm] 900 | 1150 | 1500 | 1850 | 2700 3 260
PROXIMUS | G1

Obiekt:

NR1

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK

Branza:

ARCHITEKTURA
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PRZEKROJ POLACI DACHOWEJ OCIEPLONEJ

Dachdwka na tatach - 4,0x6,0cm

Kontrtata wzdtuz krokwi - 4,0x4,5cm

Wiatroizolacja ROCKWOOL - membrana

0 paroprzepuszczalnosci = 800 g/m? /dobe lub Sd < 0,03m

Ocieplenie energooszczedne wg tabeli
(miedzy krokwiami i listwami rusztu)

Folia paroizolacyjna ROCKWOOL®?
Plyty gipsowo-kartonowe

Energooszczedne ocieplenie dwuwarstwowe

Produkt piyty wielkowymiarowe w rolce ptyty 100/ 60 cm

ROCKWOOL | TOPROCK | MEGAROCK MULTIROCK|SUPERROCK | ROCKMIN PLUS | ROCKMIN

taczna grubosé

ocieplenia g [cm] 27 25 35 27 28 30

n , o ) PROXIMUS | G1

(1) Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachéwka lub blachg
faldowa potaci montujemy w pasie nad rynna siatke, tzw. "wroblowke", jako Obieki: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
wlot powietrza, a w kalenicy pod gasiorem tzw. "szczotke" jako wylot NR1
Branza: ARCHITEKTURA

powietrza.

(2 Folig paroizolacyjna montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami
wilgotnymi, np. tazienka, WC i kuchnia, oraz w pomieszczeniach o ci$nieniu
rzeczywistym pary wodnej powyzej 13 hPa, za$ pary nasyconej ponad 8,1
hPa.

UWAGA!

e Konstrukcja potaci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie
wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej, czyli ocieplenie moze
dotyka¢ wysokoparoprzepuszczelnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie
wypchato jej do géry ,bo utrudni to wentylacje i odbior pary z przestrzeni
powietrznej utworzonej przez kontrtate pod pokryciem np. dachéwka,

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205
tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081

www.malachit.pl, malachit@malachit.pl
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SZCZEGOL "A"
SKALA 1:25

Pofaczenie $ciany z boczng krawedzig dachu sko$nego
- przekroj pionowy

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej - 25,0cm

styropian PS-E FS15
na plackach - 20,0cm

zaprawa klejaca
na siatce

tynk zewnetrzny akrylowy
cienkowarstwowy
%
dachéwka ceramiczna
lub betonowa uszczelnienie sylikonem
) dekarskim
faty drewniane
4,0x6,0cm
kontriaty drewniane i
4,0x4,5cm
welna mineralna
gr. 15,0cm
wetna mineralna pomieczy f
rusztem gr. 10,0cm krokiew drewniana .
paroizolacja 8,0x20,0cm L
folia PVC lub PE ..
wypetnienie
akrylowe
DETALNR 1

styropian PS-E FS15
na plackach - 20,0cm

listwa cokotowa mocowana
kotkiem rozporowym

tama uszczelniajaca
rozprezana
obrébka blacharska

listwa drewniana
impregnowana

styropian PS-E FS15
na plackach - 15,0cm

PROXIMUS | G1
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
NR1
Branza: ARCHITEKTURA
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