ul. Gérnoslaska 2B, 44-270 Rybnik

Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
parcela nr 2260/137

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
@ |} @ @@ NR NAZWAPOMIESZCZENIA | POSADZKA [ POW.PODL. | POW.UZYT.
01 Wiatrota| !. gresowe 4,61 3,20
[[o1] 1190 lap pl. gresow : ,
40 » 360 . ‘ 415 » 305 | . bO 02 Kuchnia pt. ceramiczne 9,56 956
175 1 415 1 350 . 1 325 50 32,5 03 Komunikacija panele podt. 499 499
40 | 240 , 90 ,30, 415 1 30, 250 , 95 04 Pokoj dzienny zjadalnig panele podt. 31,19 31,19
54510 360 | T To2 325 2520, 1 280 125 20%2%@7 05 |tazienka pl. ceramiczne 2,71 2,18
(N T 1 - 0,351 1 06 Pralnia pt. gresowe 3,70 3,70
: 07 |Garaz pl. gresowe 2198 2198
(Yol -— | Yo}
“ "L” “ POWIERCHNIARAZEM 78,74 76,80
35 675 35 Powierzchnia obliczona zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2012 r. poz. 462 Rozporzadzenie Ministra
745 Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
-10,35 szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | POW. PODL. | POW. UZYT.
" Komunikacja panele podt. 8,07 8,07
12 |Sypialnia panele podt. 12,90 11,20
13 Suszarnia pt. ceramiczne 3,67 2,96
14 |Pokoj panele podt. 11,89 9,99
15 |Pokoj panele podt. 12,43 10,54
16 |Strych panele podt. 21,98 18,20
17 tazienka pt. ceramiczne 8,49 756

POWIERCHNIARAZEM 79,43 68,52

Powierzchnia obliczona zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2012 r. poz. 462 Rozporzadzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi
instalacji wewnetrznych.

2. Wszystkie okna zewnetrzne powinny posiada¢ system mikrowentylacji.

3. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywac tacznie z rzutami architektonicznymi.
Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie nalezy sprawdzi¢ z rzutami
architektonicznymi oraz dokona¢ pomiaréw z natury.

4. Wymiary otworéw zewnetrznych okiennych, tarasowych i balkonowych podano w $wietle
muru. Wymiary otworéw wewnetrznych drzwiowych podano w $wietle o$cieznicy.

5. Poziomy okien podane sg wg stanu wykoficzonego.

6.  Otwory zewnetrzne okienne i drzwiowe wyposazy¢ w systemowe rolokasety typu UPK 90, a
tam gdzie niema mozliwo$ci zamontowania rolokasety typu UPK 90 nalezy uwzgledni¢
zintegrowane rolety zewnetrzne.

7. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z
wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi
wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.

8. Przed wykonaniem elementéw budowlanych, nalezy uwzgledni¢ wykonanie przepustow i

kanatow instalacyjnych do zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia. Wszelkie
przebicia i przejécia pomiedzy strefami pozarowymi musza posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenia p.poz. wg wytycznych p.poz.
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Powierzchnia pofaci dachu budynku mieszkalnego: 152,40 m?

UWAGA:
Przy obliczaniu powierzchni potaci dachu nie odejmowano

\
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0 powierzchni kominéw, kominkow, wytazéw itp.
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— UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywa¢ facznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi
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plytki ceramiczne lub gresowe, panele podt. - 2,0cm

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
siatkq @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm

3 x izoplast

plytki ceramiczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm
wylewka betonowa zbrojona i

zaprawa klejaca na siatce

tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm

folia PVC

plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga
firmy Termo Organika ukladane na zaklad - 10+5cm

2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku taczona
na zakfad (lepik nierc styropianu)

chudy beton zwirowy zatarty na gladko - 10,0cm

folia PVC

plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga
firmy Termo Organika - 6,0cm

plyta z - 15,0cm

plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada

firmy Termo Organika - 14 + 25,0cm

podsypka piaskowa stabilizowana - 20,0cm

zaprawa klejaca na siatce

plyty styropianowe SILVER fundament
firmy Termo Organika - 15,0cm

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapienne;j - 25,0cm

bloczki betonowe na zaprawie cementowej - 25,0cm

3 x izoplast

dylatacja szerokosci 10 cm wypetniona plytami z
welny mi zgodnie z ECOROCK

)

MAX firmy ROCKWOOL

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie

-wapiennej - 25,0cm

@

plytki ceramiczne - 2,0cm

3 x folia w "ptynie” np. WODER firmy ATLAS

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo

®

tynk

welna mineralna uktadana pomiedzy jetkami i
i- 15,0cm

siatkq @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm

folia PVC

welna mineralna pomiedzy rusztem - 10,0cm

plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga
firmy Termo Organika ukladane na zaklad - 10+5 cm

paroizolacja - folia PVC lub PE
plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili

2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku taczona
na zaktad (lepik ni styropianu)

chudy beton zwirowy zatarty na gtadko - 10,0cm

-1,5cm

bloczki betonowe na zaprawie cementowe; - 25,0cm

dylatacja szerokosci 10 cm wypetniona plytami z
wetny mineralnej zgodnie z systemem ECOROCK
MAX firmy ROCKWOOL

bloczki betonowe na zaprawie cementowej - 25,0cm

31 doglast tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokn
bloczki betonowe na zaprawie - 25,0cm Y e—wa yign?] ) ‘Iychm 9 Y ¥
aknylowy Y 3 x izoplast pienny - 1,
a
3 x izoplast

@

zaprawa klejaca na siatce

plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 10,0cm

2

kostka betonowa lub granitowa - 8,0cm lub 6,0cm /
imola serii LIBET Decco grubosci 6cm

podsypka piaskowa stabilizowana - 5,0cm

podbudowa drogowa zageszczona
(Kliniec, thuczen) - 25,0cm

podsypka piaskowa stabilizowana - 5,0cm

grunt rodzimy

49

zaprawa klejaca na siatce

plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 10,0cm

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cemer j - 25,0cm

tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

@

plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili

3 x izoplast

@

pustaki LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej - 25,0cm

dylatacja szerokosci 10 cm wypetniona plytami z

®

- — wetny zgodnie z ECOROCK
podsypka piaskowa stabilizowana -20,0cm O tynk zewnetrzny akrylowy ci y MAX firmy ROCKWOOL
ramiczna lub betonowa zaprawa klejaca na siatce pustaki LEIER na zaprawie

plyta biegowa zelbetowa - 15,0cm

tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

@

plytki ceramiczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
siatkq @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm

folia PVC

®

krokwie 8 x 18cm

wetna mineralna pomiedzy krokwiami - 15,0cm
welna mineralna pomigdzy rusztem - 10,0cm
paroizolacja - folia PVC lub PE

faty iane 4 x 6cm plyty pi DALMATYNCZYK fasada na
- - kontriaty 4 x4,5cm plackach firmy Termo Organika - 20,0cm
plytki gresowe lub deski stopnicowe - 2,0cm folia p pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie

cementowo-wapiennej lub element zelbetowy
(belka, wieniec) - 25,0cm

tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy Tub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili
ocynkowanych - 1,5cm

@

zaprawa klejaca na siatce

cementowo-wapiennej - 25,0cm

-1,5cm

welna mineralna pomiedzy rusztem - 10,0cm

plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili
ocynkowanych - 1,5cm

1

tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry

- < mer -1,5cm
ty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na - e -
Ezcykacyh f\?my Termo Organika - 10,0cm pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
- cemer j - 25,0cm

zaprawa klejaca na siatce

®

zaprawa klejaca na siatce

plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 20,0cm

plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga

dachéwka ceramiczna lub betonowa

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie

cementowo-wapienny - 1,5cm

firmy Termo Organika - 6,0cm faty iane 4 x 6cm cementowo-wapiennej lub element zelbetowy
plyta z - 15,0cm kontriaty drewniane 4 x 4,5cm (belka, wieniec) - 25,0cm
tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry folia p: (wiatroizolacj tynk g gipsowy y lub mokry

krokwie 8 x 18cm

cementowo-wapienny - 1,5cm

plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 10,0cm

tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

6@ LAZIENKA NA PODDASZU

pytki -2,0cm

3 x folia w "ptynie" np. WODER firmy ATLAS

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm

folia PVC

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapienne;j - 25,0cm

plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 10,0cm

zaprawa klejaca na siatce

plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga
firmy Termo Organika - 6,0cm

plyta zelbetowa - 15,0cm

tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

UWAGA:
1.

instalacji wewnetrznych.

Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi

2. Wszystkie okna zewnetrzne powinny posiadac¢ system mikrowentylacii.

3. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywac tacznie z rzutami architektonicznymi.
Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie nalezy sprawdzi¢ z rzutami

architektonicznymi oraz dokona¢ pomiaréw z natury.

4. Wymiary otworéw zewnetrznych okiennych, tarasowych i balkonowych podano w $wietle
muru. Wymiary otworéw wewnetrznych drzwiowych podano w $wietle o$cieznicy.

5. Poziomy okien podane sg wg stanu wykoriczonego.

6.  Otwory zewnetrzne okienne i drzwiowe wyposazy¢ w systemowe rolokasety typu UPK 90, a
tam gdzie niema mozliwo$ci zamontowania rolokasety typu UPK 90 nalezy uwzgledni¢

zintegrowane rolety zewnetrzne.

7. Catoé¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z
wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi

wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.

8. Przed wykonaniem elementéw budowlanych, nalezy uwzgledni¢ wykonanie przepustow i
kanatow instalacyjnych do zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia. Wszelkie
przebicia i przejécia pomiedzy strefami pozarowymi musza posiada¢ odpowiednie

zabezpieczenia p.poz. wg wytycznych p.poz.
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LEGENDA:

POZIOM TERENU PROJEKTOWANY
POZIOM TERENU ISTNIEJACY

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205
tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081
www.malachit.pl, malachit@malachit.pl
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@ O O @ @@k ka bets lub it 8,0cm lub 6,0cm /
plytki ceramiczne lub gresowe, panele podt. - 2,0cm plytki ceramiczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm 3 xizoplast tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry \r:z:aase:\o\_r\]gvé'ar ;')egg" ?A‘::)aogciézﬂ ub ©,0cm
Wylewka betonowa zZbrojona przeciwskurczowo wylewka betonowa zbrojona i zaprawa klejaca na siatce -wapienny - 1,5cm 0dsypka piaskowa slab\\igzowana ~5.0cm
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm plyty styropianowe SILVER fundament pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie podsypka p !
- > — " s A podbudowa drogowa zageszczona
Tolia PVC folia PVC firmy Termo Organika - 15,0cm ) - 25,0cm (Kliniec, tiucze) - 25,0cm
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga bloczki betonowe na zaprawie j - 25,0cm dylatacja szerokgs’ci 10‘cm wypetniona plytami z % dsypyka Fakowa éla Tzowana ~5.0cm
firmy Termo Organika ukladane na zaklad - 10+5cm firmy Termo Organika - 6,0cm 3 xizoplast welny 2godnie 2 ECOROCK grunt rodzimy ‘
2 X papa asfaltowa izolacyjna na lepiku faczona plyta zelbetowa - 15,0cm___ MAX firmy ROCKWOOL LEGENDA:
na zaklad (lepik nier j i plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada @ pustaki ceramiczne LE_IE;"Oa zaprawie @
chudy beton Zwirowy zatarty na gfadko - 10,0cm firmy Termo Organika - 14 + 25,0cm 3 xizoplast - 2o.0cm B
podsypka piaskowa Stabil 20,00m Zaprawa Klejaca na siatce bloczki belorows na Zaprawie o ynk wewnetrzny gipsowy agregatowy fub mokry zaprawa Kiejaca na siatce POZIOM TERENU PROJEKTOWANY
Tynk zewnetrzny akrylowy cier W T izolast . -wapienny - 1,5cm piyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na
O oplast plackach firmy Termo Organika - 10,0cm POZIOM TERENU |STN|EJACY
@ pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
plytki ceramiczne - 2,0cm @ ment i n j - 25,0cm
3 x folia w "ptynie" np. WODER firmy ATLAS 3 x izoplast tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry
wylewka befonowa zbrojona przeciwskurczowo wetna mineralna uktadana pomigdzy jetkami i bloczki betonowe na zaprawie j - 25,0cm @ cementowo-wapienny - 1,5cm =
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm i - 15,0cm dylatacja szerokosci 10 cm wypelniona plytami z - . Sa
folia PVC wetna min.era\na‘ pomiedzy rusztem - 10,0cm welny mineralnej zgodnie z systemem ECOROCK Z?;:rav:/a Kefaca naDS/I\aI};IIeATYNCZYK fasad @ UWAGA: , X . . X X X . . 7} E % P ROX I M U S I G 1 L
piyty styropianowe DALMATYRCZYK dach-podioga paroizolacia - folia PVC Tub PE i MAX firmy ROCKWOOL p‘y yks yh“’fp‘a“"Twe oreanika - 10.0 asadana plyty karlonowo-gipsowe na ruszcie z profil 1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi ST 8
firmy Termo Organika ukladane na zaklad - 10+5 cm | | Py Kartonowo-gipsowe na ruszcie z profi Bloczki betonowe na zaprawie j-25,0cm g::‘ailc e LElEn iapragmcem -1,5em instalacji wewnetrznych. 22 S [Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
7 T i -1,5cm i n . . . . . " L = . -
2 papa asfalowa z0lacyna na lepK faczona 3 x izoplast j - 25,0cm weina mineralna pomigdzy rusztem - 10,0cm 2. Wszystkie okna zewnetrzne powinny posiada¢ system mikrowentylacji. R s E
na zekiad leik nierozpuszczajacy styropiant) @ dylatacja szerokosci 10 cm wypeiniona plytami z pity kertoncwio-ibsai i uszcle 2 profl 3 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywac tacznie z rzutami architektonicznymi sg§ NR2
chudy beton zwirowy zatarty na gtadko - 10,0cm weln | 2q0dnie z ECOROCK - 1,5cm . . o) g —
podsypka piaskowa stabf -20,0cm @ K Zewnatrzny akrylow ) " Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie nalezy sprawdzic¢ z rzutami g s |Branza: ARCHITEKTURA
ynk zewnetrzny akrylowy y MAX firmy ROCKWOOL 19 =N rroww——
Tub betonowa zaprawa Klejaca na sialce pustaki LEIER a zaprawie T e architektonicznymi oraz dokonaé pomiardw z natury. g9y [Nazwarysun:
X iennei nk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokr . 3 . . - A
O taty 4 x6em Piyty styrop DALMATYNCZYK fasada na cementowo-wapienne; - 25,0cm v <lrzny gipsowy agregatowy Y 4. Wymiary otworow zewnetrznych okiennych, tarasowych i balkonowych podano w $wietle S8 PRZEKROJ B-B
kontriaty 4x4,5 - 1,5¢cm =
ik ub deski st 20 ontriaty x4,5cm plackach firmy Termo Organika - 20,0cm plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na : Wymi tword t h drzwi h nod swietle osciezni 3 -
P‘;a‘ Ei;essv‘:’:z:m;:w:_‘:l’s"(‘fxe -2,0em folfa parc iszczalna (wi ] pustaki ceramiczne LEIER i zaprawie plackach firmy Termo Organika - 10,0cm pustaki ceramiczne LE‘E;S”O"" Zaprawie muru. FyTIAry Oworow WEWngirznych drzwiowyeh podana W SWIEte 0scleznicy. & g - : i
p 9 ¢ ) krokwie 8 x 18cm j lub element zelbetowy zaprawa Klejaca na siatce nej - £0,5cm 5. Poziomy okien podane sg wg stanu wykoriczonego. 3 Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:75
lynkwewnetlzny‘ gipsowy fowy lub mokry welna mineralna pomigdzy 7~ 15,0cm (belka, wieniec) - 25,0cm tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry 6 Otw " i i drzwi L. ¢ ok ¢ UPK 90 = - —
cementowo-wapienny - 1,5cm welna mineraina pomigdzy ruszlem - 10,0cm R Ve GpSoy aGregaTGHy Ub Tk Ocememowo.wapiemy- 1,50m - Owory Zeungirzne oienne | crzviowe wyposazyt w systemowe 1o TS_ety ypu UPK 90,2 e Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
ja - folia PVC lub PE -wapienny - 1,5cm 19 am gazie niema mozliwoscl zamontowania rolokasety typu nalezy uwzglgdnic projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VI1.2018r.
O piyty karlonowo-g1i9550we na ruszcie z profili @ T 0cmLAZIENKA NA PODDASZU zintegrowane rolety zewnetrzne. E é Projekiowar ogr 2 arch. Adam THOCT py—
plytki ceramiczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm @ _ 3 xfolia w "plynie” np. WODER firmy ATLAS 7. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z O = upr. nr: 29/SLOKK/2016
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zaprawa Klejaca na siatce z;’i;:rav:a klejaca naDs/I\aS\:AEATYNCZYKf - wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi < g 5 ; N
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na plyty styropianowe asada na siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm i i ; < pracowatr. s rrys..
S @ e on Oreanin_ 20 oo Backch my Tomo rganic - 100cm S . ;vyk(;nawlftwa oraz zlasadanp situé(l bTJdOW|hanej.| _ A o i mgr inz. arch. Adam JURKO A5
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga lub betonowa pustaki LEIER na zaprawie pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie phyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga . rze 'wyl onanlem el ementow Ul lowlanyci i nalezy uwlzg {5 nlc.wy onanlle przepustow I < - - _
firmy Termo Organika - 6,0cm taty 4x6em cementowo-wapiennej lub element zelbetowy i - 25,0om firmy Termo Organika - 6,0cm kanatow instalacyjnych do zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia. Wszelkie z Inwestor: MEDI MAX" Mariusz WALECKI
plyta zelbetowa - 1_5,00m kopmaty drewniane 4 x4‘50.m _ (belka, wieniec) »?5‘Ocm plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na plyta zelbetowa - 1_5,0cm przebicia i przejécia pomiedzy strefami poiarowymi musza posiadaé odpowiednie o ul. Gomoslaska 2B, 44-270 Rybnik
tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry plackach firmy Termo Organika - 10,0cm tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry . N . K - - -
cementowo-wapienny - 1,5cm krokwie 8 x 18cm cementowo-wapienny - 1,5cm zaprawa Klejaca na siatce cementowo-wapienny - 1,5cm zabezpieczenia p.poz. wg wytycznych p.poz. Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
L] parcela nr 2260/137
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plytki ceramiczne lub gresowe, panele podt. - 2,0cm zaprawa Klejgca na siatce
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm plackach firmy Termo Organika - 20,0cm
folia PVC pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie +|8,43
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga cementowo-wapiennej lub element zelbetowy A—%— rokigw —
firmy Termo Organika ukfadane na zakfad - 10+5cm (belka, wieniec) - 25,0cm 18cm +8,03
2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku faczona tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy Tub mokry
na zaktad (lepik nierozpuszczajacy styropianu) cementowo-wapienny - 1,5cm o ° - o NE
chudy beton zwirowy zatarty na gfadko - 10,0cm q’/\ 8 )u" N
podsypka piaskowa stabilizowana - 20,0cm @ 8 kie
+]7,23
@ tynk wewnetrznx gipsow1y 5agregatowy lub mokry N N ¢8X1
_ _ cemer pienny - 1,5cm SQ S 5 I
piytki ceramiczne - 2,0cm i pustaki LEIER na zaprawie S S =3 7 %
3 xfolia w "plynie” np. WODER firmy ATLAS cementowo ;- 25,0cm S P> belka & 2
wylewka betonowa zbrojona dylatacja szerokosci 10 cm wypefniona plytami z kS 18 o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm welny j zgodnie z ECOROCK 3 fow X1ocm W
Tolla PVC _ MAX firmy ROCKWOOL Q D (T3 I LN Y € - ) I 14x ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
piyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie . Mix26cm —_— Q) — — — {5, 6 __
firmy Termo Organika ukfadane na zakfad - 10+5 cm cementowo. j - 25,0cm ‘ ‘ \k%’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ U‘i ‘ ‘ ‘
2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku taczona tynk wewngtrzny gipsowy agregatowy lub mokry 2 ~ < ©
na zakiad (lepik nierozpuszczajacy styropianu) cementowo-wapienny - 1,5cm o 2 ‘ '\.L, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ “o‘o‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
chudy beton zwirowy zatarty na gtadko - 10,0cm Z TOKRO
podsypka piaskowa stabilizowana -20,0cm O +15,64 kleszcze otacio ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
q e
246416cm ‘ LT T
@ zaprawa klejgca na siatce murlata murlata
plytki gresowe lub deski stopnicowe - 2,0cm plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na ‘ ‘ ‘ ‘
plyta biegowa zelbetowa - 15,0cm p\acka_ch ﬁrmy_ Termo Organika - 10,0_cm 14x14g 14xtdem ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry pustaki ceramiczne LE_IER na zaprawie P 41414 8 +|4.14
cementowo-wapienny - 1,5cm cemer -25,0cm 1) 4:7, < 4,7 %
dylatacja szerokosci 10 cm wypelniona ptytami z ® — = J I I I - co|
@ welny mineralnej zgodnie z systemem ECOROCK © Kotew kotew ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ F:o ‘ ‘ ‘ ‘ -
MAX firmy ROCKWOOL — ) stalowa> L <
— T cerami i stalowa &3 < =
plytki ceramiczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie 1 Y Y S
wylewka betonowa zbrojona cememow..‘ -25,0cm s H 5 ) 4 4 =
siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm piyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na o 0z > +(3,04 +(3,04 @
Tolia PVC plackach firmy Termo Organika - 10,0cm = ' ) ROZ{ 12,89 +]2,89 —
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga zaprawa klejaca na siatce ” A o D ARSI 2 (8 g
firmy Termo Organika - 6,0cm i roleta 2% G/ T A s A s A o i s s ‘ G b z
plyta zelbetowa - 15,0cm @ Zintegrowana 8 12,74 TE?// f=i %
tynk wewnetrzny glpsow1y 5agregatowy Tub mokry 2oprawa Kejaga 1 Siice S N belka ) L ‘ E
cementowo-wapienny - 1,5cm M ;
ey Diyty styrop DALMATYNCZYK fasada na 2.3 stup| Zelbetowy A A 0 =
| i , poz.3.1.3 —— . e} @
3 plackach firmy Termo Organika - 10,0cm poz. 4.2 /D< =
O pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie _ Sd T
plytki miczne, gresowe lub panele podt. - 2,0cm cementowo j - 25,0cm 5 I j
wy\ewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo plyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na < <« <« < <
siatkg @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm plackach firmy Termo Organika - 10,0cm N | © i 0| N N - 'S Nl ©
folia PVC zaprawa Klejaca na siatce o < & T ’\Q’{L N ~
plyty styropianowe DALMATYNCZYK dach-podioga <C | ,\"5\~ G- :H
firmy Termo Organika - 6,0cm Q . QO,L'
plyta z -15,0cm @ =
plyty styropianowe F)ALMATYNCZYK fasada zaprawa Klejaca na siatce § | . +10,30
firmy TerEO_Orgamka_ - 14 +25,0cm pyty styropianowe DALMATYNCZYK fasada na (G} | @ =
zaprawa Klejaca na siatce plackach firmy Termo Organika - 10,0cm 1% b
tynk efrzny akrylowy y pustaki LEIER na zaprawie -1031 — 0.35 r % " DETAL NR[2
cemer J-250cm : =3 Y‘i T N O \ 3
@ tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry N o h -
" - - cementowo-wapienny - 1,5cm
welna mineralna uktadana pomiedzy jetkami i | o o
i-15,0cm . o &~ ~ o
welna mineralna pomigdzy rusztem - 10,0cm @ | 2 o _ 2
paroizolacja - fol\a_ PVC lub PE _ _ plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili of of
plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili ocynkowanych - 1.5cm 49 ©
- 1,5cm JTORANEL L = =
: welna mineralna pomiedzy rusztem - 10,0cm ¥ chudy beton ~
plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profil B10 (C8/10
@ ocynkowanych - 1,5cm 60 qL ( ) 615 J( 60 B10 (C8/10)
dachéwka ceramiczna lub betonowa 30 L 675 L3O
faty drewniane 4 x 6cm @
kontraly drewniane 4 x 4,5om tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokn
folia paropr. (wiatroizolacja) Cyememwe Y 9P 1y509m gatowy y e
krokwie 8 x 18cm — S -
welna mineralna pomiedzy i - 15,0cm pustaki ceramiczne LEIE;E;WQW'E
welna mineralna pomiedzy rusztem - 10,0cm = LS5
paroizolaca - olla PVC Iob PE Wynk wewnglrany gipsowy agregatony lub mokey
plyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili Aal LD AR
ocynkowanych - 1,5cm
@ LAZIENKA NA PODDASZU
@ pytki -2,0cm
dachéwka ceramiczna lub betonowa 3 xfolia w phynie” np. WODER firmy ATLAS
Taty drewniane 4 x bcm wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
- siatka @4,5mm o oczkach 20x20cm - 7,0cm
kontriaty 4 x4,5cm Toia PVC
folia paropr. (wiatroizolacja) o2 - -
krokwie 8 x 18cm plyty styropianowe _DALMATYNCZVK dach-podioga
firmy Termo Organika - 6,0cm
plyta zelbetowa - 15,0cm .
@ tynk wewnetrzny gipsowy agregatowy lub mokry LEGENDA:
p cementowo-wapienny - 1,5cm
Sxizoplast ____ POZIOM TERENU PROJEKTOWANY
zaprawa klejgca na siatce @
i |
Pivy styropanowe SILVER fundament POZIOM TERENU ISTNIEJACY
- -~ n kostka betonowa lub granitowa - 8,0cm lub 6,0cm /
bloczki betonowe na zaprawie cementowej - 25,0cm imola serii LIBET Decco grubosci 6cm
L3 x izoplast podsypka piaskowa i -5,0cm
podbudowa drogowa zageszczona
@ (kliniec, tuczen) - 25,0cm DETAL NR 2 UWAGA: g =
. podsypka piaskowa -5,0cm . : . . . . . . . . . T E
3 x izoplast grunt rodzimy . L SKALA 1'25. . 1. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi ax s PROX' MUS I G1 L
bloczki betonowe na zaprawie -25,0cm Ocieplenie $ciany budynku niepodpiwniczonego z cokotem instalacji wewnetrznych S5 g
3 x izoplast . . . L . . @ ikt ,
19, 2 20 2. Wszystkie okna zewnetrzne powinny posiadat system mikrowentylacji. SS9 |Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
. estawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywac tacznie z rzutami architektonicznymi. 5 ; &
1 3 Zest tolarki ok d t I t hitekt 3 NR2
3 x izoplast 7] -~ rzed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie nalezy sprawdzi¢ z rzutami <= E | Branza:
p % Przed tolarki ok d It | d 1t =5 E |B ARCHITEKTURA
n H . . . 3 . . o w35
bloczki betonowe na zapravie cementowej - 25,0cm 1. Tynk zewnetrzny cienkowarstwow 1. 3x izoplast architektonicznymi oraz dokona¢ pomiaréw z natury. o= [Nazwa rysunku:
dylatacia szerokoScl 10 cm wypelniona phytami 2 d Y ! ; " 4. Wymiary otworéw zewnetrznych okiennych, tarasowych i balkonowych podano w $wietle 258 A
welny mineralnej zgodnie z systemem ECOROCK 2. Podktad gruntujqcy fil 2. Zaprawa kIecha na siatce . Y ry X " € Yy ycn, X y o Y p o 8 3 g PRZEKROJ C'C
MAX firmy ROCKWOOL profi - muru. Wymiary otworéw wewnetrznych drzwiowych podano w $wietle o$cieznicy. 3. &
l;loc_zk\ t‘Jet;)nowe na zaprawie cementowe] - 25,0cm 3. Siatka z widkna szklanego startowy 3. Plyta styropianowa 5. Poziomy okien podane sg wg stanu wykoriczonego. < g e nazwisko Podnis Sam 1175
X izoplas R R . . . sl = N .
4. Zaprawa Kiejaca do siatki 4. Zaprawa klejaca do styropianu 6.  Otwory ;ewpetrzne olkl|enlje.| drzwiowe wyposazyc w systemowe rolokasgty typu UPK’ 90, a Gowny mor InZ. Atur GOLOWACZ Dt
@ - tam gdzie niema mozliwo$ci zamontowania rolokasety typu UPK 90 nalezy uwzgledni¢ < ; )

5. Plyta styropianowa 5. Bloczki fundamentowe Zintegrowane rolety zewnetrzne = projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VIL2018r.
tynk zewnetrzny akrylowy ci - N s, 2 . . A X _— é - N — -
Zaprawa Kiejaca na sialce 3 6. Zaprawa klejaca do styropianu 6. 3x izoplast 7. Calosé prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz zgodnie z T & |Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:
piyy styropianowe DALMATYNCZYK fasada na - wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi [ () g upr. nr: 29/SLOKK/2016
s'j;gifg‘r’a"r‘ﬂyl;i’;“&?é%ag:‘iapzrgvacem 7. Sciana no$na wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej. <C | [Opracowat mar inz. arch. Adam JURKO Nrrys.:
cementowo-wapiennej lub element zelbetowy 8. Tynk wewnetrzny 8. Przed wykonaniem elementéw budowlanych, nalezy uwzgledni¢ wykonanie przepustow i &J < grinz. arch. A6
(belka, wieniec) - 25,0cm kanatow instalacyjnych do zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia. Wszelkie Inwestor: "MED!I MAX" Mariusz WALECKI
S ey Sty aaregatowy b ok przebicia i przejécia pomiedzy strefami pozarowymi musza posiadac odpowiednie > ul. Gomoslaska 2B, 44-270 Rybnik

Y zabezpieczenia p.poz. wg wytycznych p.poz. 2 Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobcezycka
- parcela nr 2260/137
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BUDYNEK NR 1 - BLIZNIAK

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor ztamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

TYNK DEKORACYJINY
o fakturze imitujacej beton - BETON ART
firmy ECORSON

TYNK DEKORACYJNY
imitacja deski elewacyjnej - kolor dab firmy ATLAS

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor grafitowy - TO-GY024 (Y=6%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

RYNNY | RURY SPUSTOWE
kolor szary

| +[235 s
A [ LTI —
| ()
| ¥ lg
| 2
| _lp17 W S ©
I - ! |

o
]

N
[e)

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarosci

DACHOWKA CERAMICZNA LUB CEMENTOWA
kolor grafitowy - np. Kapstadt firmy Euronit

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
kolor - 2178.001 ztoty dab
wg koloru firmy VETREX

BALUSTRADA
stal nierdzewna

OBROBKA BLACHARSKA
kolor - grafit (dopasowa¢ do koloru dachéwki)

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205
tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081

www.malachit.pl, malachit@malachit.pl

NS

PROXIMUS | G1 L

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
NR2
Branza: ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:
ELEWACJA FRONTOWA

Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:100
Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VI1.2018r.
Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:

upr. nr: 29/SLOKK/2016
Opracowal: mgr inz. arch. Adam JURKO Nrrys: A7
Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI

ul. Gornoslaska 2B, 44-270 Rybnik
Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka

parcela nr 2260/137
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TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor ztamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

TYNK DEKORACYJINY
o fakturze imitujacej beton - BETON ART
firmy ECORSON

TYNK DEKORACYJNY
imitacja deski elewacyjnej - kolor dab firmy ATLAS

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor grafitowy - TO-GY024 (Y=6%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

RYNNY | RURY SPUSTOWE
kolor szary

o
]

N
[e)

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarosci

DACHOWKA CERAMICZNA LUB CEMENTOWA
kolor grafitowy - np. Kapstadt firmy Euronit

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
kolor - 2178.001 ztoty dab
wg koloru firmy VETREX

BALUSTRADA
stal nierdzewna

OBROBKA BLACHARSKA
kolor - grafit (dopasowa¢ do koloru dachéwki)

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205
tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081

www.malachit.pl, malachit@malachit.pl

NS

PROXIMUS | G1 L

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
NR2
Branza: ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:
ELEWACJA BOCZNA-PRAWA

Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:100
Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VI1.2018r.
Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:

upr. nr: 29/SLOKK/2016
Opracowal: mgr inz. arch. Adam JURKO Nrrys: A8
Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI

ul. Gornoslaska 2B, 44-270 Rybnik
Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka

parcela nr 2260/137
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TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor ztamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

TYNK DEKORACYJINY
o fakturze imitujacej beton - BETON ART
firmy ECORSON

TYNK DEKORACYJNY
imitacja deski elewacyjnej - kolor dab firmy ATLAS

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor grafitowy - TO-GY024 (Y=6%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

RYNNY | RURY SPUSTOWE
kolor szary

o
]

N
[e)

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarosci

DACHOWKA CERAMICZNA LUB CEMENTOWA
kolor grafitowy - np. Kapstadt firmy Euronit

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
kolor - 2178.001 ztoty dab
wg koloru firmy VETREX

BALUSTRADA
stal nierdzewna

OBROBKA BLACHARSKA
kolor - grafit (dopasowa¢ do koloru dachéwki)

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205
tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081

www.malachit.pl, malachit@malachit.pl

NS

PROXIMUS | G1 L

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
NR2
Branza: ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:
ELEWACJA BOCZNA-LEWA

Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:100
Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VI1.2018r.
Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:

upr. nr: 29/SLOKK/2016
Opracowal: mgr inz. arch. Adam JURKO Nrrys: Ag
Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI

ul. Gornoslaska 2B, 44-270 Rybnik
Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka

parcela nr 2260/137
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BUDYNEK NR 1 - BLIZNIAK

- 10,35

L
=033

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor ztamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

TYNK DEKORACYJINY
o fakturze imitujacej beton - BETON ART
firmy ECORSON

TYNK DEKORACYJNY
imitacja deski elewacyjnej - kolor dab firmy ATLAS

TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor grafitowy - TO-GY024 (Y=6%)
wg. wzornika koloréw Color of TermoOrganika

RYNNY | RURY SPUSTOWE
kolor szary

o
]

N
[e)

08 [06

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarosci

DACHOWKA CERAMICZNA LUB CEMENTOWA
kolor grafitowy - np. Kapstadt firmy Euronit

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
kolor - 2178.001 ztoty dab
wg koloru firmy VETREX

BALUSTRADA
stal nierdzewna

OBROBKA BLACHARSKA
kolor - grafit (dopasowa¢ do koloru dachéwki)

02

PROXIMUS | G1 L

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
NR2
Branza: ARCHITEKTURA

www.malachit.pl, malachit@malachit.pl

44-203 Rybnik, ul. Zorska 205

Nazwa rysunku:

ELEWACJA TYLNA-OGRODOWA

tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081

PRACOWNIA PROJEKTOWA

.N MALACHIT

Imig i nazwisko Podpis Skala: | 1:100
Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
projektant: upr. nr SLK/1640/PWOK/07 VI1.2018r.
Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:

upr. nr: 29/SLOKK/2016
Opracowal: mgr inz. arch. Adam JURKO Nrrys: A’I 0
Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI

ul. Gornoslaska 2B, 44-270 Rybnik
Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka

parcela nr 2260/137




OKNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Nr 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Symbol 01 02 03 04 05 06 o7 OP WD
A ] 1
\
NA AN /
R K /
AN N Vo
= e [ RN Vi
Schemat 7//\\ ~7 N\ / \\ / \ \ / V\L
~ o \ [ I = — Vol
/N - RN ( \
~ fix =~ | /\ / N
VAR A \ \/
b 15, 125, A 2T
/ |/ ey
/ / \ fix fix
95 , 55
Wymiary So 900 2500 900 1500 2000 2500 2500 - -
w $wietle
muru Ho 900 900 2350 2350 2350 2350 2350 - -
Wymiary Sz 865 2465 865 1465 1965 2465 2465 780 460
zewnetrzne
ramy He 835 835 2285 2285 2285 2285 2285 1400 610
| Piwnica - - - - - - - N N - -
L | Part - - - - - -
5 arter 1 1 1 1 1
$ | Poddasze - - L2 P1 L1 - - - - 4 1
¢
Suma 1 1 L2 P1 L1 - 1 1 1 4 1
Uwagi Okno zewnetrzne z Okno zewnetrzne z Drzwi zewnetrzne tarasowe Drzwi zewnetrzne tarasowe Okno nicotwieral Okno nieotwieral Drzwi zewngtrzne tarasowe Okno potaciowe Okno wyga:/z’gwe
9 mikrowentylacja. mikrowentylacja. z mikrowentylacjg z mikrowentylacjg no nieotwieraine no nieotwieraine z mikrowentylacjq - przesuwne typu GGL firmy VELUX ﬁr%?/u\/ELUX
Nr 1 2 3 4 5 6 7
Symbol DZ DW D1 D2 D3 D4 BG
i / / / / /
Y / / / / /
B, / / / / /
Y / / / / /
/ / 7 / /
Schemat i%' @:' - ,@:
AN \ \ \ \ \
N \ \ \ \ \ %
N \ \ \ \ \ UWAGA:
\ N N N N N N N N N N 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branzowymi instalacji
A U U I wewnetrznych.
2. Wymiary zewngtrzne otworéw sprawdzi¢ w naturze.
3. Szyby w zewnetrznej stolarce okiennej i drzwiowej minimum o wspétczynniku Umax=0,67 W/m?k.
- 4. Wspdtczynnik catych okien i drzwi tarasowych zewnetrznych powinien wynosi¢ Umax =0,9 W/mK.
Wym!atrly So 1100 900 900 900 900 800 3000 5. Wspotczynnik drzwi wejéciowych do budynku powienien wynosié Umax =1,3 W/m2K.
W swietle . . . . . iz
6. Wspdtczynnik okien potaciowych powinien wynosi¢ Umax=1,1 W/mK.
mur Ho 2100 2100 2100 2070 2100 2100 2100 7. Wszystkie okna zewnetrzne powinny posiada¢ system mikrowentylacji.
Wymiary [ 1020 870 870 870 870 770 wg wybranego producenta 8.  Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywac tacznie z rzutami architektonicznymi.
zewnetrzne 9. Wszedzie tam gdzie nie jest mozliwe zamontowanie podtynkowej rolety typu UPK 90 nalezy
ramy Hz 2070 2070 2070 2040 2070 2070 wg wybranego producenta przewidzie¢ okna i drzwi tarasowe (balkonowe) z zintegrowanymi roletami zewnetrznymi,
Lewe / Prawe L P L P L P L P L P L P -
Piwnica - - - - - - - - - - - - - 8=
! o EE PROXIMUS I G1 L
'c-) Parter R 1 1 - 1 . . 1 R R R 1 1 8- 8
£w e - -
$ | Poddasze _ _ _ _ ) 2 _ _ _ ) _ _ _ 8 = Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNYJEDNOE%)ZINNYZGARAZEM - BUDYNEK
¢ 9 ::f
Suma - 1 1 - 3 2 - 1 - 2 - 1 1 S g E |[Branza: ARCHITEKTURA
Drzwi t i Zq = [Nazwa rysunku:
) . rzwi wewnetrzne pefne z ) ) 253
Drzwi zewnetrzne ocieplone. Drzwi zewngtrzne ocieplone. | . Wewngtrzne pefne 2 | wypefnieniem "plaster miodu” Drzwi wgwng:ltrzne pelne z . Drzwi wgwng;trzne peine z . k- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
» Szerokos$¢ otworu po o - ¥ . | wypelnieniem "plaster miodu"| wypelnieniem "plaster miodu I x
. Szeroko$¢ otworu po otwardiu leweqo skrzvda - wypelnieniem "plaster miodu". | lub stalowe, do pomieszczen 7 podcieciem wentviacvinvm | 2 podcieciem wentylacyinvm £ § — - - -
Uwagi otwarciu lewego skrzydta - wareld g(v)c?n b Oscieznice regulowane, technicznych. Oscieznice opowi(frzchni nie}:nnizj's;,e' opowisrzchni nieymniij‘s;,e' Brama segmentowa UNIPRO SSp = i Imig i nazwisko Podpis Skala: |
100cm. ‘ skrzydio firmy PORTA. regulowane, skrzydto firmy P iz 0.022m 1sze) P iz 0.022m 1828 | firmy Wigniowski z panelami bez przetioczen. Glowny mgr inz. Artur GOLOWACZ Data:
Wejscie zewnetrzne do Szerokosc otworu po PORTA. Oécieznice; re ulc;wane Oécieinicé re qu‘wane t é projltant uor. i SLIOTOAOPWOKIT V112018,
Wejscie gtéwne do budynku. d arazt? otwarciu skrzydta - 80cm. Szeroko$¢ otworu po skrzvdio firm gPORT A’ skrzvdio firm gPORT A ' Tk Projektowat: mgr inz. arch. Adam TKOCZ Strona:
garazt. otwarciu skrzyca - 80cm. ydlo frmy : ydlo frmy : Ul upr. r: 29/SLOKKI2016
i < | Opracowat mgr inz. arch. Adam JURKO Nrrys: A11
g § Inwestor: "MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Gérnoslaska 2B, 44-270 Rybnik
Z Adres budowy: | 247301_1 Rybnik; obreb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
u

parcela nr 2260/137




Rynna odwadniajgca

Fartuch otowiany

Paroizolacja

Izolacja cieplna

)N

RN
«\Aﬁ\\gg—-

Izolacja przeciwwilgociowa

NN

X/, X/
/.

Wykonczenie poziome

Dodatkowa fata

Kotnierz uszczelniajacy

N\
N Przekroj B-B

N Przekroj A-A 30-80mm
N\
AN
N /1]
AN
N 4
N
N Czerwona linia \J
N J tata dystansowa

Katownik montazowy

Wykonczenie boczne

Wykonczenie pionowe

\F\—\/—/ Paroizolacja

|
i
|
|
|
|
|
|
Lata /

30-60 mm

EDH-boczna
czes¢ kotnierza

SHESHE

: Izolacja przeciwwilgociowa
Wentylacja 1ap 9

Szczelina wentylacyjna

Izolacja cieplna
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System UPK 90 - podtynkowy

ZASTOSOWANIE SYSTEMU:

- w trakcie modernizacji budynku (docieplanie budynku)
- w trakcie ocieplania nowego budynku

- przy wymianie okien

SPOSOB MONTAZU:

Montaz kasety we wnece lub nad wnekg

okienna.

Kaseta w systemie podtynkowym.

TABELE DOBORU KASET

SPOSOB MONTAZU ROLETY:
- 7
: styropian
ol nadproze
< : O ® k
kaseta rolety B f “
ﬁ e okno
listwa podtynkowa R I
", b _[ m
- - - — - — —
pancerz rolety ||
prowadnice
F——Wﬂ/ﬁ/;'_[}n{' J
— — j/V Z ﬁ - dostep do wnetrza kasety

SPOSOB MONTAZU PROWADNIC:

prowadnica

zarys kasety

YA N
]
PN
i N

TYP PANCERZA

WIELKOSCI KASET W SYSTEMIE UPK 90

KASETA

UPK /1

UPK/2

UPK/3

UPK /4 UPK/5

b x h [mm]

137x137

150x150

165x165

180x180 205x205

HEROAL AL 37
gr. profilu (X) 8,0 mm
wys. profilu (Y) 37 mm
max. szer. rolety 2800 mm
max. wys. rolety 2500 mm
max. powierzchnia| 6,2 m?
waga 3,5 kgim?
HEROAL AL 41
gr. profilu (X) 8,5 mm
wys. profilu (Y) 41 mm
max. szer. rolety 3500 mm
max. wys. rolety 2500 mm
max. powierzchnia| 7,0 m?
waga 3,7 kgim?
RODZAJE NAPEDU

1- Naped reczny maksymalna szeroko$¢
2400mm
i naped Economy bez zabezpieczen;

2- Naped reczny powyzej
szeroko$ci 2400mm i napedy
elektryczne Standard, Exclusive,
Economy NHK z zabezpieczeniem
standardowym;

3-  Naped elektryczny z zabezpieczeniem
antywlamaniowym.

ZALECANY SPOSOBY MONTAZU:

nl

DOBOR KASETY DO WYSOKOSCI OKNA RODZAJ TYP WALU
- DLA PANCERZA AL 37 - NAPEDU* | NAWOJOWEGO
Z UWZGLEDNIENIEM RODZAJU NAPEDU [mm]
WYM. KASET [137x137 |150x150|165x165]180x180]205x205
WYSOKOSC | 1400 | 2000 | 2300 | 2700 | — 1 @40
OKIEN 1300 | 1850 | 2200 | 2700 | — 2 @50
(mm] 800 | 1200 | 1600 2300 | 2700 3 @ 60
DOBOR KASETY DO WYSOKOSCI OKNA RODZAJ TYP WALU
- DLA PANCERZA AL 41 - NAPEDU* | NAWOJOWEGO
Z UWZGLEDNIENIEM RODZAJU NAPEDU [mm]
WYM. KASET [137x137 [150x150 [165x165 [180x180] 205x205
WYSOKOSC | 1100 | 1400 | 1800 | 2400 | 2700 1 @40
OKIEN 1050 | 1400 | 1950 | 2350 | 2700 2 250
mm] 900 | 1150 | 1500 | 1850 | 2700 3 260
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PRZEKROJ POLACI DACHOWEJ OCIEPLONEJ

Dachdwka na tatach - 4,0x6,0cm

Kontrtata wzdtuz krokwi - 4,0x4,5cm

Wiatroizolacja ROCKWOOL - membrana

0 paroprzepuszczalnosci = 800 g/m? /dobe lub Sd < 0,03m

Ocieplenie energooszczedne wg tabeli
(miedzy krokwiami i listwami rusztu)

Folia paroizolacyjna ROCKWOOL®?
Plyty gipsowo-kartonowe

Energooszczedne ocieplenie dwuwarstwowe

Produkt piyty wielkowymiarowe w rolce ptyty 100/ 60 cm

ROCKWOOL | TOPROCK | MEGAROCK MULTIROCK|SUPERROCK | ROCKMIN PLUS | ROCKMIN

taczna grubosé

ocieplenia g [cm] 27 25 35 27 28 30

- , Lo . PROXIMUS I G1 L

(1) Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachéwka lub blachg
faldowa potaci montujemy w pasie nad rynna siatke, tzw. "wroblowke", jako Obieki: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM - BUDYNEK
wlot powietrza, a w kalenicy pod gasiorem tzw. "szczotke" jako wylot NR2
Branza: ARCHITEKTURA

powietrza.

(2 Folig paroizolacyjna montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami
wilgotnymi, np. tazienka, WC i kuchnia, oraz w pomieszczeniach o ci$nieniu
rzeczywistym pary wodnej powyzej 13 hPa, za$ pary nasyconej ponad 8,1
hPa.

UWAGA!

e Konstrukcja potaci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie
wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej, czyli ocieplenie moze
dotyka¢ wysokoparoprzepuszczelnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie
wypchato jej do géry ,bo utrudni to wentylacje i odbior pary z przestrzeni
powietrznej utworzonej przez kontrtate pod pokryciem np. dachéwka,
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tel.ffax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081

www.malachit.pl, malachit@malachit.pl
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SZCZEGOL "A"
SKALA 1:25

Pofaczenie $ciany z boczng krawedzig dachu sko$nego
- przekroj pionowy

pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej - 25,0cm

styropian PS-E FS15
na plackach - 20,0cm

zaprawa klejaca
na siatce

tynk zewnetrzny akrylowy
cienkowarstwowy
%
dachéwka ceramiczna
lub betonowa uszczelnienie sylikonem
) dekarskim
faty drewniane
4,0x6,0cm
kontriaty drewniane i
4,0x4,5cm
welna mineralna
gr. 15,0cm
wetna mineralna pomieczy f
rusztem gr. 10,0cm krokiew drewniana .
paroizolacja 8,0x20,0cm L
folia PVC lub PE ..
wypetnienie
akrylowe
DETALNR 1

styropian PS-E FS15
na plackach - 20,0cm

listwa cokotowa mocowana
kotkiem rozporowym

tama uszczelniajaca
rozprezana
obrébka blacharska

listwa drewniana
impregnowana

styropian PS-E FS15
na plackach - 15,0cm
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