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Powierzchnia obliczona zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2012 r. poz. 462 Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branżowymi instalacji

wewnętrznych.
2. Przejmując niniejszy rysunek Inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim

rozwiązania. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca
zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych
dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót.   O rozbieżnościach z
narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić architekta
lub kierownika budowy.

3. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami architektonicznymi. Przed

zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie należy sprawdzić z rzutami
architektonicznymi oraz dokonać pomiarów z natury.

5. Wymiary otworów zewnętrznych drzwiowych, okiennych, tarasowych i balkonowych podano w
świetle muru. Wymiary otworów wewnętrznych drzwiowych podano w świetle ościeżnicy.

6. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego.
7. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z

wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi
wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.

8. Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przepustów i kanałów
instalacyjnych do zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszelkie przebicia i
przejścia pomiędzy strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia p.poż. wg
wytycznych p.poż.

9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety typu UPK
90 firmy MIROLA, a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety typu UPK 90 należy
uwzględnić zintegrowane rolety zewnętrzne.
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Powierzchnia obliczona zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2012 r. poz. 462 Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami

branżowymi instalacji wewnętrznych.
2. Przejmując niniejszy rysunek Inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na

nim rozwiązania. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi.
Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich
wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy
niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownika budowy.

3. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami

architektonicznymi. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie należy
sprawdzić z rzutami architektonicznymi oraz dokonać pomiarów z natury.

5. Wymiary otworów zewnętrznych drzwiowych, okiennych, tarasowych i balkonowych
podano w świetle muru. Wymiary otworów wewnętrznych drzwiowych podano w świetle
ościeżnicy.

6. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego.
7. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z

wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.

8. Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przepustów i
kanałów instalacyjnych do zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszelkie
przebicia i przejścia pomiędzy strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie
zabezpieczenia p.poż. wg wytycznych p.poż.

9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety
typu UPK 90 firmy MIROLA, a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety
typu UPK 90 należy uwzględnić zintegrowane rolety zewnętrzne.
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami

branżowymi instalacji wewnętrznych.
2. Przejmując niniejszy rysunek Inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na

nim rozwiązania. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi.
Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich
wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy
niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownika budowy.

3. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami

architektonicznymi. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie należy
sprawdzić z rzutami architektonicznymi oraz dokonać pomiarów z natury.

5. Wymiary otworów zewnętrznych drzwiowych, okiennych, tarasowych i balkonowych
podano w świetle muru. Wymiary otworów wewnętrznych drzwiowych podano w świetle
ościeżnicy.

6. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego.
7. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z

wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.

8. Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przepustów i
kanałów instalacyjnych do zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszelkie
przebicia i przejścia pomiędzy strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie
zabezpieczenia p.poż. wg wytycznych p.poż.

9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety
typu UPK 90 firmy MIROLA, a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety
typu UPK 90 należy uwzględnić zintegrowane rolety zewnętrzne.
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ARCHITEKTURA

RZUT PODDASZA

mgr inż. Artur GOŁOWACZ
upr. nr SLK/1640/PWOK/07
mgr inż. arch. Adam JURKO
upr. nr: 19/SLOKK/2018

mgr inż. arch. Adam JURKO

MAŁY BUDYNEK WIELORODZINNY

1:75

Sprawdził: mgr inż. arch. Mirosław KASPERSKI
upr. nr: 525/91

"MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Górnośląska 2B, 44-270 Rybnik
247301_1 Rybnik; obręb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
parcele nr 2261/137 i 2262/137

N

80 20
0

D1

80
200D1

5

10



ZM

ZM

15
0

23
5

07

15
0

23
5

07

h=220cm

90
15001

hp
=8

5c
m

DW90
200DW 90

200
2.13

h=220cm

139017
5

275

h=140cmh=140cm

h=140cm

h=220cm

9x
17

x2
7

po
z. 

5.3

9x
17

x2
7

po
z. 

5.4

B

B

A
A

C

A C F H

A E GD H

5

3

5

3

77

2

1

9

1

2

9

odwodnienie grawitacyjne
np. SitaStandard, skośny

ogrzewany

20
25

35
1

25
20

52
0

90
48

0
32

,5
45

0
57

5
32

,5
10

90

20 25 213 25 275 25 241 25
126 94 12 94 218 78 151,5 78 151,5 126

32,5 675 300 675 32,5
1715

20 25 290 25 290 25
126 78 44 78 128 78 126 150 99 150

32,545074545532,5
1715

20
25

42
3

25
20 32

,5
57

5
45

0
32

,5
10

90

35
1

60
52

90
43

20
0

10
0

32
10

0
38

38

38
1

24
5

311 150 37 25 37 150
498

247103148

42
5

33
9

86

213

25

74148 126

60
33

9

16
4

21
6

45
10

0
25

25

25
10

0
45

21
6

16
4

55
0

17
0

25 25

+ 6,10 + 6,10

+ 6,12
+ 6,12 + 6,12

+ 4,59

12x17

C

2%

obróbka blacharska obróbka blacharska

ob
ró

bk
a b

lac
ha

rsk
a

2%

2%2%

2% 2% 2% 2%

+ 6,40 + 6,40 + 6,40

+ 7,13

2% 2%

kontrspadekkontrspadek

słup drewniany
20x20cmsłup drewniany

20x20cm

balustrada
h=110cm

Ø8
0

2%

D

20

schody strychowe metalowe
typu LMF45 (EI45)

otwór 70x130cm

Powierzchnia obliczona zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2012 r. poz. 462 Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami

branżowymi instalacji wewnętrznych.
2. Przejmując niniejszy rysunek Inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na

nim rozwiązania. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi.
Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich
wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy
niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownika budowy.

3. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami

architektonicznymi. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie należy
sprawdzić z rzutami architektonicznymi oraz dokonać pomiarów z natury.

5. Wymiary otworów zewnętrznych drzwiowych, okiennych, tarasowych i balkonowych
podano w świetle muru. Wymiary otworów wewnętrznych drzwiowych podano w świetle
ościeżnicy.

6. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego.
7. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z

wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.

8. Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przepustów i
kanałów instalacyjnych do zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszelkie
przebicia i przejścia pomiędzy strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie
zabezpieczenia p.poż. wg wytycznych p.poż.

9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety
typu UPK 90 firmy MIROLA, a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety
typu UPK 90 należy uwzględnić zintegrowane rolety zewnętrzne.
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Imię i nazwisko
Główny
projektant:
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MAŁY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ARCHITEKTURA

RZUT PODDASZA

mgr inż. Artur GOŁOWACZ
upr. nr SLK/1640/PWOK/07
mgr inż. arch. Adam JURKO
upr. nr: 19/SLOKK/2018

mgr inż. arch. Adam JURKO

MAŁY BUDYNEK WIELORODZINNY

1:75

Sprawdził: mgr inż. arch. Mirosław KASPERSKI
upr. nr: 525/91

"MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Górnośląska 2B, 44-270 Rybnik
247301_1 Rybnik; obręb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
parcele nr 2261/137 i 2262/137
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RS 80 - kwadratowa rura spustowa 80x80mm
RN 125 - rynna szerokości 125mm

SYSTEM ODWODNIENIA GRAWITACYJNEGO
"Galeco bezokapowy"

oraz dla dachów płaskich
"Sita Drain" i "Sita Standard"

Powierzchnia dachu głównego o kącie nachylenia połaci - 35°- 226,19m²
Powierzchnia dachu wykuszów o spadku - 2% - 15,36m²
Powierzchnia tarasów - 24,25m²
Powierzchnia obróbki blacharskiej - 19,18m²

Przy obliczaniu powierzchni połaci dachowych nie odejmowano kominów,
okien połaciowych oraz wyłazów.

kominek wentylacyjny

kominek wentylacyjny

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami

branżowymi instalacji wewnętrznych.
2. Przejmując niniejszy rysunek Inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na

nim rozwiązania. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi.
Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich
wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy
niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownika budowy.

3. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami

architektonicznymi. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie należy
sprawdzić z rzutami architektonicznymi oraz dokonać pomiarów z natury.

5. Wymiary otworów zewnętrznych drzwiowych, okiennych, tarasowych i balkonowych
podano w świetle muru. Wymiary otworów wewnętrznych drzwiowych podano w świetle
ościeżnicy.

6. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego.
7. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z

wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.

8. Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przepustów i
kanałów instalacyjnych do zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszelkie
przebicia i przejścia pomiędzy strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie
zabezpieczenia p.poż. wg wytycznych p.poż.

9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety
typu UPK 90 firmy MIROLA, a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety
typu UPK 90 należy uwzględnić zintegrowane rolety zewnętrzne.
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upr. nr: 525/91

"MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Górnośląska 2B, 44-270 Rybnik
247301_1 Rybnik; obręb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
parcele nr 2261/137 i 2262/137
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UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branżowymi instalacji wewnętrznych.
2. Przejmując niniejszy rysunek Inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiązania. Wymiary

naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną
odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić
architekta lub kierownika budowy.

3. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami architektonicznymi. Przed zamówieniem

stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie należy sprawdzić z rzutami architektonicznymi oraz dokonać pomiarów z
natury.

5. Wymiary otworów zewnętrznych drzwiowych, okiennych, tarasowych i balkonowych podano w świetle muru. Wymiary
otworów wewnętrznych drzwiowych podano w świetle ościeżnicy.

6. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego.
7. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców

wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
8. Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przepustów i kanałów instalacyjnych do

zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszelkie przebicia i przejścia pomiędzy strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia p.poż. wg wytycznych p.poż.

9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety typu UPK 90 firmy MIROLA,
a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety typu UPK 90 należy uwzględnić zintegrowane rolety
zewnętrzne.
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mgr inż. Artur GOŁOWACZ
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upr. nr: 19/SLOKK/2018

mgr inż. arch. Adam JURKO

MAŁY BUDYNEK WIELORODZINNY

1:75

Sprawdził: mgr inż. arch. Mirosław KASPERSKI
upr. nr: 525/91

"MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Górnośląska 2B, 44-270 Rybnik
247301_1 Rybnik; obręb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
parcele nr 2261/137 i 2262/137
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UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branżowymi instalacji wewnętrznych.
2. Przejmując niniejszy rysunek Inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiązania. Wymiary

naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną
odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić
architekta lub kierownika budowy.

3. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami architektonicznymi. Przed zamówieniem

stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie należy sprawdzić z rzutami architektonicznymi oraz dokonać pomiarów z
natury.

5. Wymiary otworów zewnętrznych drzwiowych, okiennych, tarasowych i balkonowych podano w świetle muru. Wymiary
otworów wewnętrznych drzwiowych podano w świetle ościeżnicy.

6. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego.
7. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców

wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
8. Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przepustów i kanałów instalacyjnych do

zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszelkie przebicia i przejścia pomiędzy strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia p.poż. wg wytycznych p.poż.

9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety typu UPK 90 firmy MIROLA,
a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety typu UPK 90 należy uwzględnić zintegrowane rolety
zewnętrzne.
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mgr inż. Artur GOŁOWACZ
upr. nr SLK/1640/PWOK/07
mgr inż. arch. Adam JURKO
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Sprawdził: mgr inż. arch. Mirosław KASPERSKI
upr. nr: 525/91

"MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Górnośląska 2B, 44-270 Rybnik
247301_1 Rybnik; obręb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
parcele nr 2261/137 i 2262/137
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UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branżowymi instalacji wewnętrznych.
2. Przejmując niniejszy rysunek Inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiązania. Wymiary

naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną
odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić
architekta lub kierownika budowy.

3. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami architektonicznymi. Przed zamówieniem

stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie należy sprawdzić z rzutami architektonicznymi oraz dokonać pomiarów z
natury.

5. Wymiary otworów zewnętrznych drzwiowych, okiennych, tarasowych i balkonowych podano w świetle muru. Wymiary
otworów wewnętrznych drzwiowych podano w świetle ościeżnicy.

6. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego.
7. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców

wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
8. Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przepustów i kanałów instalacyjnych do

zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszelkie przebicia i przejścia pomiędzy strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia p.poż. wg wytycznych p.poż.

9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety typu UPK 90 firmy MIROLA,
a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety typu UPK 90 należy uwzględnić zintegrowane rolety
zewnętrzne.
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MAŁY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ C-C

mgr inż. Artur GOŁOWACZ
upr. nr SLK/1640/PWOK/07
mgr inż. arch. Adam JURKO
upr. nr: 19/SLOKK/2018

mgr inż. arch. Adam JURKO

MAŁY BUDYNEK WIELORODZINNY

1:75

Sprawdził: mgr inż. arch. Mirosław KASPERSKI
upr. nr: 525/91

"MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Górnośląska 2B, 44-270 Rybnik
247301_1 Rybnik; obręb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
parcele nr 2261/137 i 2262/137
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LEGENDA:

ŚCIANY MUROWANE

ELEMENTY ŻELBETOWE ( NP. SŁUP, ŚCIANA)

IZOLACJA TERMICZNA (STYROPIAN)

IZOLACJA TERMICZNA (WEŁNA)

ŚCIANY MUROWANE O PODWYŻSZONEJ
IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

POZIOM TERENU  ISTNIEJĄCEGO
POZIOM TERENU PROJEKTOWANEGO

DETAL nr 4
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blacha na rąbek stojący
deskowanie pełne z płyt MFP lub OSB 20mm
kontrłaty drewniane 4 x 5cm
folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
krokwie 10 x 20cm
wełna mineralna pomiędzy krokwiami - 15,0cm
wełna mineralna pomiędzy rusztem - 10,0cm
paroizolacja - folia PVC lub PE
płyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili
ocynkowanych - 1,5cm

płytki ceramiczne - 2,0cm
3 x folia w "płynie" np. WODER firmy ATLAS
wylewka anhydrytowa - 5,0cm - min. 3,0cm nad
przewodami instalacji ogrzewania podłogowego
folia PVC
płyty styropianowe GOLD dach-podłoga
firmy Termo Organika układane na zakład - 8,0cm
płyta żelbetowa - 20,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

4

płytki ceramiczne, gresowe lub panele podł. - 2,0cm
wylewka anhydrytowa - 5,0cm - min. 3,0cm nad
przewodami instalacji ogrzewania podłogowego
folia PVC
płyty styropianowe GOLD dach-podłoga
firmy Termo Organika układane na zakład - 8,0cm
płyta żelbetowa - 20,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

3

5

wełna mineralna pomiędzy kleszczami - 15,0cm
wełna mineralna pomiędzy rusztem - 10,0cm
paroizolacja - folia PVC lub PE
płyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili
ocynkowanych - 1,5cm

płytki ceramiczne spoinowane uelastycznioną
zaprawą Ceresit CE 43 - 2,0cm
zaprawa klejąca "Super flexible" Ceresit CM 17 lub
"Flex" Ceresit CM 16
elastyczna powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166
warstwa dociskowa: szybko twardniejąca masa
posadzkowa Ceresit CN 87 prowadzona
ze spadkiem 2% - 4,0cm÷7,5cm
warstwa poślizgowa z folii PE
płyty termoizolacyjne typu PIR firmy Termo Organika,
mocowane klejem bitumicznym
na bazie wody - 14,0cm
płyta żelbetowa - 15,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

6

membrana dachowa FPO/TPO typu: Sarnafil TS
77-18, gr. 1.8 mm mocowana mechanicznie do
podłoża, kolor szary typu “window grey” RAL 7040
płyty typu PIR firmy Termo Organika układane na
zakład ze spadkiem 2% w kierunku wpustów
dachowych - min. gr 20,0cm
paroizolacja Sarnavap 1000E (polietylenowa folia
paroizolacyjna gr. 0.225mm)
płyta żelbetowa - 20,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

7

płytki ceramiczne spoinowane uelastycznioną
zaprawą Ceresit CE 43 - 2,0cm
zaprawa klejąca "Super flexible" Ceresit CM 17 lub
"Flex" Ceresit CM 16
elastyczna powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166
warstwa dociskowa: szybko twardniejąca masa
posadzkowa Ceresit CN 87 prowadzona
ze spadkiem 2% - 5,0cm÷8,0cm
warstwa poślizgowa z folii PE
płyty termoizolacyjne typu PIR firmy Termo Organika,
mocowane klejem bitumicznym
na bazie wody - 12,0cm
płyta żelbetowa - 20,0cm
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 10,0cm
zaprawa klejąca na siatce
tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy

9

płytki gresowe - 2,0cm
płyta biegowa żelbetowa - 20,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

10

11

blacha na rąbek stojący
deskowanie pełne z płyt MFP lub OSB 20mm
kontrłaty drewniane 4 x 5cm
folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
krokwie 10 x 20cm

12

blacha na rąbek stojący
warstwa rozdzielająca (mata strukturalna), konieczna
przy nachyleniu dachu ≤ 15°
deskowanie pełne z płyt MFP lub OSB 20mm
deski drewniane kształtujące spadek 4 x 2cm÷23cm
folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
krokwie lukarny 10 x 22cm
wełna mineralna pomiędzy krokwiami - 10,0cm
wełna mineralna pomiędzy rusztem - 15,0cm
paroizolacja - folia PVC lub PE
płyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili
ocynkowanych - 1,5cm

13

płytki ceramiczne, gresowe lub panele podł. - 2,0cm
wylewka anhydrytowa - 5,0cm - min. 3,0cm nad
przewodami instalacji ogrzewania podłogowego
folia PVC
płyty styropianowe GOLD dach-podłoga
firmy Termo Organika układane na zakład - 8,0cm
płyta żelbetowa - 20,0cm
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 25,0cm
zaprawa klejąca na siatce
tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy

14

kostka betonowa lub granitowa - 8,0cm lub 6,0cm
podsypka piaskowa stabilizowana - 5,0cm
podbudowa drogowa zageszczona
(kliniec, tłuczeń) - 25,0cm
podsypka piaskowa stabilizowana - 5,0cm
grunt rodzimy

16

dekoracyjny tynk zewnętrzny mineralny
zaprawa klejąca na siatce
płyty polistyrenu ekstrudowanego typu XPS S30 I
firmy Termo Organika - 15,0cm
papa asfaltowa izolacyjna na lepiku łączona
na zakład (lepik nierozpuszczający styropianu)
tynk cementowy - rapówka
pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej - 25,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

20

tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy
zaprawa klejąca na siatce
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 20,0cm
pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej lub element żelbetowy
(belka, wieniec)  - 25,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

21

tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy
zaprawa klejąca na siatce
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 20,0cm
pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej - 25,0cm
płyty polistyrenu ekstrudowanego typu XPS S30 I
firmy Termo Organika - 10,0cm
membrana dachowa FPO/TPO typu: Sarnafil TS
66-18, gr. 1.8 mm mocowana mechanicznie do
podłoża, kolor szary typu “window grey” RAL 7040

23

membrana dachowa FPO/TPO typu: Sarnafil TS
66-18, gr. 1.8 mm mocowana mechanicznie do
podłoża, kolor szary typu “window grey” RAL 7040
płyty polistyrenu ekstrudowanego typu XPS S30 I
firmy Termo Organika - 18,0cm
pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej lub element żelbetowy
(belka, wieniec)  - 25,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

22

tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy
zaprawa klejąca na siatce
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 20,0cm
pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej - 18,8cm
płyty polistyrenu ekstrudowanego typu XPS S30 I
firmy Termo Organika - 5,0cm
zaprawa klejąca "Super flexible" Ceresit CM 17
elastyczna powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166
dekoracyjny tynk zewnętrzny mineralny

24

tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy
zaprawa klejąca na siatce
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 20,0cm
pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej lub element żelbetowy
(belka, wieniec)  - 25,0cm
wełna mineralna UNIROCK firmy ROCKWOOL -
10,0cm
zaprawa klejąca na siatce

25

blacha na rąbek stojący
warstwa rozdzielająca (mata strukturalna), konieczna
przy nachyleniu dachu ≤ 15°
deskowanie pełne z płyt MFP lub OSB 20mm
folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
słupki drewniane 8 x 18cm
wełna mineralna pomiędzy słupkami - 15,0cm
wełna mineralna pomiędzy rusztem - 10,0cm
paroizolacja - folia PVC lub PE
płyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili
ocynkowanych - 1,5cm

26

tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm
pustaki ceramiczne THERMOPOR® AKU S firmy
LEIER na zaprawie cementowo-wapiennej - 25,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

27

tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm
pustaki ceramiczne THERMOPOR® AKU S firmy
LEIER na zaprawie cementowo-wapiennej - 25,0cm
pustka powietrzna - 18,0cm
płyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili
ocynkowanych - 1,5cm

27'

tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm
pustaki ceramiczne THERMOPOR® P+W firmy
LEIER na zaprawie cementowo-wapiennej - 11,5cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

28

dekoracyjny tynk zewnętrzny mineralny
zaprawa klejąca na siatce
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada
firmy Termo Organika - 10,0cm
pustaki ceramiczne LEIER na zaprawie
cementowo-wapiennej - 25,0cm
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada
firmy Termo Organika - 20,0cm
zaprawa klejąca na siatce
dekoracyjny tynk zewnętrzny mineralny

29 ŚCIANA ZADASZENIA WEJŚCIA

1

płytki ceramiczne lub gresowe, panele podł. - 2,0cm
wylewka anhydrytowa - 5,0cm - min. 3,0cm nad
przewodami instalacji ogrzewania podłogowego
folia PVC
płyty styropianowe GOLD dach-podłoga
firmy Termo Organika układane na zakład - 10+6cm
2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku łączona
na zakład (lepik nierozpuszczający styropianu)
chudy beton żwirowy zatarty na gładko - 10,0cm
podsypka piaskowa stabilizowana - 20,0cm

2

płytki ceramiczne lub gresowe - 2,0cm
3 x folia w "płynie" np. WODER firmy ATLAS
wylewka anhydrytowa - 5,0cm - min. 3,0cm nad
przewodami instalacji ogrzewania podłogowego
folia PVC
płyty styropianowe GOLD dach-podłoga
firmy Termo Organika układane na zakład - 10+6cm
2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku łączona
na zakład (lepik nierozpuszczający styropianu)
chudy beton żwirowy zatarty na gładko - 10,0cm
podsypka piaskowa stabilizowana - 20,0cm

blacha na rąbek stojący
warstwa rozdzielająca (mata strukturalna), konieczna
przy nachyleniu dachu ≤ 15°
deskowanie pełne z płyt drewnopochodnych MFP
gr. 20 mm
przestrzeń wentylowana - 5,0cm
belki drewniane 16x6cm oraz łaty drewniane 4x4cm
w rozstawie co 65cm
wełna mineralna pomiędzy belkami - 15,0cm
paroizolacja z foli PVC
warstwa spadkowa z szybko twardniejącej masy
posadzkowej Ceresit CN 8 - 2,0% - 1,5-6,5cm
wspornikowa płyta żelbetowa - 15,0cm
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 15,0cm
zaprawa klejąca na siatce
dekoracyjny tynk zewnętrzny mineralny

15

zaprawa klejąca na siatce
płyty polistyrenu ekstrudowanego typu XPS S30 I
firmy Termo Organika - 15,0cm
papa asfaltowa izolacyjna na lepiku łączona
na zakład (lepik nierozpuszczający styropianu)
tynk cementowy - rapówka
bloczki betonowe na zaprawie cementowej - 25,0cm
tynk cementowy - rapówka
papa asfaltowa izolacyjna na lepiku łączona
na zakład (lepik nierozpuszczający styropianu)

17

zaprawa klejąca na siatce
płyty polistyrenu ekstrudowanego typu XPS S30 I
firmy Termo Organika - 15,0cm
papa asfaltowa izolacyjna na lepiku łączona
na zakład (lepik nierozpuszczający styropianu)
tynk cementowy - rapówka
uzupełnienie z płyt styropianowych DALMATYŃCZYK
firmy Termo Organika - 1,0cm
bloczki cokołowe ISOMUR Plus firmy Stahlton na
zaprawie do cienkich spoin - 24,0cm

18

papa asfaltowa izolacyjna na lepiku łączona
na zakład (lepik nierozpuszczający styropianu)
tynk cementowy - rapówka
bloczki betonowe na zaprawie cementowej - 25,0cm
tynk cementowy - rapówka
papa asfaltowa izolacyjna na lepiku łączona
na zakład (lepik nierozpuszczający styropianu)

19

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEKROJOWYCH

tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm
pustaki ceramiczne THERMOPOR® AKU firmy
LEIER na zaprawie cementowo-wapiennej - 25,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy agregatowy lub mokry
cementowo-wapienny - 1,5cm

27"

płytki ceramiczne spoinowane uelastycznioną
zaprawą Ceresit CE 43 - 2,0cm
zaprawa klejąca "Super flexible" Ceresit CM 17 lub
"Flex" Ceresit CM 16
elastyczna powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166
warstwa dociskowa: szybko twardniejąca masa
posadzkowa Ceresit CN 87 prowadzona
ze spadkiem 2% - 4,0cm÷7,0cm
warstwa poślizgowa z folii PE
płyty termoizolacyjne typu PIR firmy Termo Organika,
mocowane klejem bitumicznym
na bazie wody - 14,0cm
płyta żelbetowa - 15,0cm
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 20,0cm
zaprawa klejąca na siatce
tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy

8

tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy
zaprawa klejąca na siatce
płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada na
plackach firmy Termo Organika - 10,0cm
bloczki betonowe na zaprawie cementowej - 12,0cm
płyty polistyrenu ekstrudowanego typu XPS S30 I
firmy Termo Organika - 5,0cm
zaprawa klejąca "Super flexible" Ceresit CM 17
elastyczna powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166
dekoracyjny tynk zewnętrzny mineralny

24'
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4. Zaprawa klejąca do siatki

1. Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
2. Podkład gruntujący

3. Siatka z włókna szklanego

5. Płyta styropianowa

7. Ściana nośna

6. Zaprawa klejąca do styropianu

8. Tynk wewnętrzny

2
5

6
10

10
20

2520 1,5

izolacja przeciwwodna
 min. 30cm

4. Płyty styropianowe

1. Posadzka
2. Wylewka anhydrytowa
3. Folia PVC

5. 2x Papa na lepiku

7. Podsypka piaskowa
6. Chudy beton żwirowy

4. Tynk cementowy - rapówka

1. Zaprawa klejąca na siatce
2. Płyta ekstrudowana typu XPS

3. Papa na lepiku

5. Bloczki betonowe

7. Papa na lepiku
6. Tynk cementowy - rapówka

60

30
10

klin styropianowy
 5x5cm

chudy beton

2. Tynk cementowy - rapówka
1. Papa na lepiku

3. Bloczki betonowe

5. Papa na lepiku
4. Tynk cementowy - rapówka

80

30
10

2
5

6
10

10
20

DETAL NR 4

SKALA 1:25

klin styropianowy
 5x5cm

4. Płyty styropianowe

1. Posadzka
2. Wylewka anhydrytowa
3. Folia PVC

5. 2x Papa na lepiku

7. Podsypka piaskowa
6. Chudy beton żwirowy

2
5

6
10

10
20

chudy beton

25 1,51,5

profil
startowy

DETAL NR 3

SKALA 1:25

Inwestor:

Adres budowy:

Podpis Skala:
Data:

Nr rys.:

Imię i nazwisko
Główny
projektant:

Nazwa rysunku:

Obiekt:

44
-2

03
  R

yb
nik

, u
l.  

Żo
rsk

a 2
05

tel
./fa

x  
(0

32
) 4

2 5
0 7

46
, te

l. 0
 50

1 7
41

 08
1

ww
w.

ma
lac

hit
.pl

, m
ala

ch
it@

ma
lac

hit
.pl

Strona:

Branża:

Projektował:

Opracował:

III.2020r.

A9

MAŁY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ARCHITEKTURA

mgr inż. Artur GOŁOWACZ
upr. nr SLK/1640/PWOK/07
mgr inż. arch. Adam JURKO
upr. nr: 19/SLOKK/2018

mgr inż. arch. Adam JURKO

MAŁY BUDYNEK WIELORODZINNY

1:25

Sprawdził: mgr inż. arch. Mirosław KASPERSKI
upr. nr: 525/91

"MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Górnośląska 2B, 44-270 Rybnik
247301_1 Rybnik; obręb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
parcele nr 2261/137 i 2262/137

DETALE FUNDAMENTÓW NR 3 I NR 4



ELEWACJA FRONTOWA - PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

1:100

01 TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor złamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika kolorów Color of TermoOrganika

02 TYNK DEKORACYJNY
o fakturze imitującej beton - BETON ART
firmy ECORSON

04 SCHODY ZEWNĘTRZNE I TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarości

05 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
kolor - 3152.009 daglezja cieniowana
wg koloru firmy VETREX

06 BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
kolor grafitowy metalik - Plannja Emka Stal

07 OBRÓBKI BLACHARSKIE
kolor grafitowy metalik - Plannja Emka Stal

OKŁADZINA DREWNIANA
deska elewacyjna - kolor drewna Doussie
firmy ES Style
zamiennie
TYNK CIENKOWARSTWOWY
imitacja deski elewacyjnej - kolor 25 dąb złocisty
firmy DEKORDESKA

03

08 BALUSTRADA
ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
w kolorze czarnym RAL7026

03

06

06

01

05 02 02 01 02

07

07

01

03

+ 6,40

+ 3,01
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+ 0,85

+ 5,41

+ 3,91
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+ 3,21
+ 2,35
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- 0,02- 0,10- 0,10 - 0,10

+ 11,13 + 11,13

08

04

Inwestor:

Adres budowy:

Podpis Skala:
Data:

Nr rys.:

Imię i nazwisko
Główny
projektant:

Nazwa rysunku:

Obiekt:

44
-2

03
  R

yb
nik

, u
l.  

Żo
rsk

a 2
05

tel
./fa

x  
(0

32
) 4

2 5
0 7

46
, te

l. 0
 50

1 7
41

 08
1

ww
w.

ma
lac

hit
.pl

, m
ala

ch
it@

ma
lac

hit
.pl

Strona:

Branża:

Projektował:

Opracował:

III.2020r.

A10

MAŁY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ARCHITEKTURA

mgr inż. Artur GOŁOWACZ
upr. nr SLK/1640/PWOK/07
mgr inż. arch. Adam JURKO
upr. nr: 19/SLOKK/2018

mgr inż. arch. Adam JURKO

MAŁY BUDYNEK WIELORODZINNY

Sprawdził: mgr inż. arch. Mirosław KASPERSKI
upr. nr: 525/91

"MEDI MAX" Mariusz WALECKI
ul. Górnośląska 2B, 44-270 Rybnik
247301_1 Rybnik; obręb: 0063 Niedobczyce; ul. Niedobczycka
parcele nr 2261/137 i 2262/137

GR
AN

IC
A 

DZ
IA

ŁK
I



ELEWACJA BOCZNA - LEWA -
POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

08
07

02
01

07

06

07

06

03

01

07

02

01 02 02 05

01 TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor złamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika kolorów Color of TermoOrganika

02 TYNK DEKORACYJNY
o fakturze imitującej beton - BETON ART
firmy ECORSON

04 SCHODY ZEWNĘTRZNE I TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarości

05 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
kolor - 3152.009 daglezja cieniowana
wg koloru firmy VETREX

06 BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
kolor grafitowy metalik - Plannja Emka Stal

07 OBRÓBKI BLACHARSKIE
kolor grafitowy metalik - Plannja Emka Stal

OKŁADZINA DREWNIANA
deska elewacyjna - kolor drewna Doussie
firmy ES Style
zamiennie
TYNK CIENKOWARSTWOWY
imitacja deski elewacyjnej - kolor 25 dąb złocisty
firmy DEKORDESKA

03

08 BALUSTRADA
ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
w kolorze czarnym RAL7026
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pergola wg. systemu
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+ 7,00

+ 6,10
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ELEWACJA TYLNA - OGRODOWA -
POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

01

07

08

01

07

03

06
06

07080101 02

07
03

01

08

01

07

07
08

01 TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor złamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika kolorów Color of TermoOrganika

02 TYNK DEKORACYJNY
o fakturze imitującej beton - BETON ART
firmy ECORSON

04 SCHODY ZEWNĘTRZNE I TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarości

05 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
kolor - 3152.009 daglezja cieniowana
wg koloru firmy VETREX

06 BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
kolor grafitowy metalik - Plannja Emka Stal

07 OBRÓBKI BLACHARSKIE
kolor grafitowy metalik - Plannja Emka Stal

OKŁADZINA DREWNIANA
deska elewacyjna - kolor drewna Doussie
firmy ES Style
zamiennie
TYNK CIENKOWARSTWOWY
imitacja deski elewacyjnej - kolor 25 dąb złocisty
firmy DEKORDESKA

03

08 BALUSTRADA
ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
w kolorze czarnym RAL7026
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ELEWACJA BOCZNA - PRAWA -
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

08
07

07

06

07

06

03

01

07

02

0102

01 TYNK CIENKOWARSTWOWY
kolor złamanej bieli - TO-GY001 (Y=71%)
wg. wzornika kolorów Color of TermoOrganika

02 TYNK DEKORACYJNY
o fakturze imitującej beton - BETON ART
firmy ECORSON

04 SCHODY ZEWNĘTRZNE I TARASY
kostka betonowa lub granitowa - kolor odcienie szarości

05 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
kolor - 3152.009 daglezja cieniowana
wg koloru firmy VETREX

06 BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
kolor grafitowy metalik - Plannja Emka Stal

07 OBRÓBKI BLACHARSKIE
kolor grafitowy metalik - Plannja Emka Stal

OKŁADZINA DREWNIANA
deska elewacyjna - kolor drewna Doussie
firmy ES Style
zamiennie
TYNK CIENKOWARSTWOWY
imitacja deski elewacyjnej - kolor 25 dąb złocisty
firmy DEKORDESKA

03

08 BALUSTRADA
ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
w kolorze czarnym RAL7026
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Uwagi

OKNA

HZ

SO

HO

SZ

Nr

Symbol

Wymiary

zewnętrzne

ramy

Schemat

Wymiary

w świetle

muru

Suma

Piętro

Parter
I
L
O
Ś
Ć

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

1
O1

1

1500

1435

900

865

Okno zewnętrzne z
mikrowentylacją.

3

2
O2

1

1500

1435

1500

1465

Okno zewnętrzne z
mikrowentylacją.

-

4

3

5
O5

1

2200

2135

1500

1465

Drzwi tarasowe zewnętrzne z
mikrowentylacją.

1

-

90 60

6
O6

2

2350

2285

3000

2965

4

Drzwi zewnętrzne przesuwne tarasowe
z  mikrowentylacją

3
O3

1

1500

1435

1500

1465

Okno zewnętrzne nieotwieralne
(fix) z mikrowentylacją oraz szybą

bezpieczną.

-

1

-

fix

4
O4

L1

hp
=8

5c
m

85
150

18
5

15
0 fix

17070

85 10 185

fix

1500

1435

850 /1850

815 / 1715

Okno zewnętrzne narożne z mikrowentylacją.
Częściowo okno stałe (fix)

7
O7

3

2350

2285

1500

1465

Drzwi tarasowe zewnętrzne z
mikrowentylacją.

2

7

2

90 60

Poddasze

1

1 - -

A14

---

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branżowymi
instalacji wewnętrznych.

2. Wymiary zewnętrzne otworów sprawdzić w naturze.
3. Szyby w zewnętrznej stolarce okiennej i drzwiowej minimum o współczynniku Umax=0,67

W/m²k.
4. Współczynnik całych okien i drzwi tarasowych zewnętrznych powinien wynosić Umax =0,9

W/m²K.
5. Współczynnik drzwi wejściowych do budynku powienien wynosić Umax =1,3  W/m²K.
6. Współczynnik okien połaciowych powinien wynosić Umax=1,1 W/m²K.
7. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
8. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami architektonicznymi.
9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety typu

UPK 90 firmy MIROLA, a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety typu UPK 90
należy uwzględnić zintegrowane rolety zewnętrzne.

8
OP1

Okno  połaciowe
typu  GGL  firmy  VELUX

-

-

-

-

10

10

1400

780

9
OP2

Okno  połaciowe
typu  GGL  firmy  VELUX

-

-

-

-

4

4

1400

940

10
ST

Świetlik tunelowy
typu  TLF  firmy  VELUX

-

-

-

-

2

2

Uwagi

OKNA DACHOWE

HZ

SO

HO

SZ

Nr

Symbol

Wymiary

zewnętrzne

ramy

Schemat

Wymiary

w świetle

muru

Suma

Piętro

Parter
I
L
O
Ś
Ć

Poddasze

L1

L2

P1

P1

P2

- -

1

1

-

-

-

-

Wyłaz dachowy
typu  GVK

firmy  VELUX

WD
11

610

460

fix

2
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SZ

HO

HZ

Piętro

SO

Wymiary

w świetle

muru

Wymiary

zewnętrzne

ramy

Uwagi

Symbol

Schemat

Nr

I

L

O

Ś

Ć

Suma

2100

Parter

2070

DZ
1

1500

1470

DRZWI

-

-

-

-

-

1

-

1

L PLewe / Prawe
2070

2100

D2
5

900

870

2

3

2

7

1

-

1

L P

Drzwi wewnętrzne pełne z
wypełnieniem "plaster miodu"
z podcięciem wentylacyjnym
o powierzchni  nie mniejszej

niż 0,022m².
Ościeżnice regulowane,
skrzydło firmy PORTA.

2070

2100

D1
4

900

870

3

1

7

3

4

10

L P

Drzwi wewnętrzne pełne z
wypełnieniem "plaster miodu".

Ościeżnice regulowane,
skrzydło firmy PORTA.
Szerokość otworu po

otwarciu skrzydła - 80cm.

100 50

2070

2100

DS
3

1300

1270

- -

L P

Drzwi zewnętrzne ocieplone z
naświetlem bocznym.
Szerokość otworu po

otwarciu skrzydła - 90cm.

Wejście główne do budynku.

2070

2100

DW
2

1000

970

2

5

L P

Drzwi wejściowe do
mieszkania ocieplone.
Szerokość otworu po

otwarciu skrzydła - 90cm.

Wejście do poszczególnych
lokali mieszkalnych.

1

3

- -

100 30

Drzwi wewnętrzne ocieplone
z naświetlem bocznym.
Szerokość otworu po

otwarciu skrzydła - 90cm.

Wejście na klatkę schodową.

Poddasze

-

-

1

1

2 1

11

-

2070

2100

D3
6

900

870

--

1

L P

Drzwi wewnętrzne pełne z
wypełnieniem "plaster miodu"

do pomieszczeń
gospodarczych z kratkami

wentylacyjnymi
nawiewno-wywiewnymi.
Ościeżnice regulowane,
skrzydło firmy PORTA.

1

--

A15

---

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branżowymi
instalacji wewnętrznych.

2. Wymiary zewnętrzne otworów sprawdzić w naturze.
3. Szyby w zewnętrznej stolarce okiennej i drzwiowej minimum o współczynniku Umax=0,67

W/m²k.
4. Współczynnik całych okien i drzwi tarasowych zewnętrznych powinien wynosić Umax =0,9

W/m²K.
5. Współczynnik drzwi wejściowych do budynku powienien wynosić Umax =1,3  W/m²K.
6. Współczynnik okien połaciowych powinien wynosić Umax=1,1 W/m²K.
7. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
8. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami architektonicznymi.
9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety typu

UPK 90 firmy MIROLA, a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety typu UPK 90
należy uwzględnić zintegrowane rolety zewnętrzne.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

-

-
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SZ

HO

HZ

Piętro

SO

Wymiary

w świetle

muru

Wymiary

zewnętrzne

ramy

Uwagi

Symbol

Schemat

Nr

I

L

O

Ś

Ć

Suma

2100

Parter

2070

DZ
1

1500

1470

DRZWI

-

-

-

-

-

1

-

1

L PLewe / Prawe
2070

2100

D2
5

900

870

2

3

2

7

1

-

1

L P

Drzwi wewnętrzne pełne z
wypełnieniem "plaster miodu"
z podcięciem wentylacyjnym
o powierzchni  nie mniejszej

niż 0,022m².
Ościeżnice regulowane,
skrzydło firmy PORTA.

2070

2100

D1
4

900

870

3

1

6

3

4

9

L P

Drzwi wewnętrzne pełne z
wypełnieniem "plaster miodu".

Ościeżnice regulowane,
skrzydło firmy PORTA.
Szerokość otworu po

otwarciu skrzydła - 80cm.

100 50

2070

2100

DS
3

1300

1270

- -

L P

Drzwi zewnętrzne ocieplone z
naświetlem bocznym.
Szerokość otworu po

otwarciu skrzydła - 90cm.

Wejście główne do budynku.

2070

2100

DW
2

1000

970

2

5

L P

Drzwi wejściowe do
mieszkania ocieplone.
Szerokość otworu po

otwarciu skrzydła - 90cm.

Wejście do poszczególnych
lokali mieszkalnych.

1

3

- -

100 30

Drzwi wewnętrzne ocieplone
z naświetlem bocznym.
Szerokość otworu po

otwarciu skrzydła - 90cm.

Wejście na klatkę schodową.

Poddasze

-

-

1

1

2 1

11

-

2070

2100

D3
6

900

870

--

1

L P

Drzwi wewnętrzne pełne z
wypełnieniem "plaster miodu"

do pomieszczeń
gospodarczych z kratkami

wentylacyjnymi
nawiewno-wywiewnymi.
Ościeżnice regulowane,
skrzydło firmy PORTA.

1

--

A15Z

---

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektami branżowymi
instalacji wewnętrznych.

2. Wymiary zewnętrzne otworów sprawdzić w naturze.
3. Szyby w zewnętrznej stolarce okiennej i drzwiowej minimum o współczynniku Umax=0,67

W/m²k.
4. Współczynnik całych okien i drzwi tarasowych zewnętrznych powinien wynosić Umax =0,9

W/m²K.
5. Współczynnik drzwi wejściowych do budynku powienien wynosić Umax =1,3  W/m²K.
6. Współczynnik okien połaciowych powinien wynosić Umax=1,1 W/m²K.
7. Wszystkie okna zewnętrzne powinny posiadać system mikrowentylacji.
8. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać łącznie z rzutami architektonicznymi.
9. Otwory zewnętrzne okienne i tarasowe (balkonowe) wyposażyć w systemowe rolokasety typu

UPK 90 firmy MIROLA, a tam gdzie niema możliwości zamontowania rolokasety typu UPK 90
należy uwzględnić zintegrowane rolety zewnętrzne.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

-

-
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Y

X

b

H

b

b

h

h

h

b

H

DOBÓR KASETY DO WYSOKOŚCI OKNA

- DLA PANCERZA AL 37 -

 Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU NAPĘDU

WYM. KASET

137x137 150x150 165x165 180x180 205x205

WYSOKOŚĆ

OKIEN

[mm]

1400

1300

800

2000

1850

1200

2300

2200

1600

2700

2700

2300 2700

___

___

RODZAJ

NAPĘDU*

TYP WAŁU

NAWOJOWEGO

[mm]

1

2

3

Ø 40

Ø 50

Ø 60

DOBÓR KASETY DO WYSOKOŚCI OKNA

- DLA PANCERZA AL 41 -

 Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU NAPĘDU

WYM. KASET

137x137 150x150 165x165 180x180 205x205

WYSOKOŚĆ

OKIEN

[mm]

RODZAJ

NAPĘDU*

TYP WAŁU

NAWOJOWEGO

[mm]

1

2

3

Ø 40

Ø 50

Ø 60

1100

1050

900

1400

1400

1150

1800

1950

1500

2400

2350

1850 2700

2700

2700

HEROAL AL 37

gr. profilu (X)

wys. profilu (Y)

max. szer. rolety

max. powierzchnia

waga

8,0 mm

37 mm

2800 mm

6,2 m²

3,5 kg/m²

HEROAL AL 41

gr. profilu (X)

wys. profilu (Y)

max. szer. rolety

max. wys. rolety

max. powierzchnia

waga

8,5 mm

41 mm

3500 mm

2500 mm

7,0 m²

3,7 kg/m²

TYP PANCERZA

RODZAJE NAPĘDU

Napęd ręczny maksymalna

szerokość 2400mm

i napęd Economy bez

zabezpieczeń;

Napęd ręczny powyżej

szerokości 2400mm i napedy

elektryczne Standard,

Exclusive, Economy NHK z

zabezpieczeniem

standardowym;

Napęd elektryczny z

zabezpieczeniem

antywłamaniowym.

1-

2-

3-

System UPK 90 - podtynkowy

TABELE DOBORU KASET

nadproże

okno

kaseta rolety

pancerz rolety

prowadnice

SPOSÓB MONTAŻU PROWADNIC:

SPOSÓB MONTAŻU:

Montaż kasety we wnęce lub nad

wnęką okienną.

Kaseta w systemie podtynkowym.

ZASTOSOWANIE SYSTEMU:

- w trakcie modernizacji budynku (docieplanie budynku)

- w trakcie ocieplania nowego budynku

- przy wymianie okien

listwa podtynkowa

- dostęp do wnętrza kasety

prowadnica
zarys kasety

137x137

KASETA

b x h [mm]

UPK / 1 UPK / 2 UPK / 3 UPK / 4 UPK / 5

150x150 165x165 180x180 205x205

UPK 90

WIELKOŚCI KASET W SYSTEMIE UPK 90

Orzesze

ul. Mikołowska 129

43 - 180 Orzesze

e-mail: info@mirola.com.pl

tel. +48 (32) 22 15 500

tel. +48 (32) 22 15 750

tel. +48 (32) 32 36 400

fax +48 (32) 32 36 456

ZALECANY SPOSÓBY MONTAŻU:

styropian

SPOSÓB MONTAŻU ROLETY:

max. wys. rolety

2500 mm

DETAL MONTAŻU ROLOKASETY UPK 90
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Szczelina wentylacyjna

Izolacja przeciwwilgociowa

Rynna odwadniająca

60-
80 

mm

Fartuch ołowiany

Krokiew

Izolacja cieplna

Lata

Wentylacja

Wykończenie pionowe

A

B

B

A

Kątownik montażowy

Wykończenie boczne

Łata dystansowa

Paroizolacja

Czerwona linia 

EDH-boczna 
część kołnierza

Wykończenie poziome

Kołnierz uszczelniający

30-60 mm                                                                         30-60 mm

Dodatkowa łata

Przekrój A-A

Przekrój B-B

60-
150

 mm

Izolacja cieplna

Izolacja  przeciwwilgociowa

Paroizolacja

Wentylacja

VELUX Polska

Sp. z o.o.

 ul. Dzika 2

00-194 Warszawa

www.Velux.com.pl

DETAL MONTAŻU OKNA POŁACIOWEGO
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g

1. Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachówką lub blachą
fałdową połaci montujemy w pasie nad rynną siatkę, tzw. "wróblówkę", jako
wlot powietrza, a w kalenicy pod gąsiorem tzw. "szczotkę" jako wylot
powietrza.

2. Folię paroizolacyjną montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami
wilgotnymi, np. łazienką, WC i kuchnią, oraz w pomieszczeniach o ciśnieniu
rzeczywistym pary wodnej powyżej 13 hPa, zaś pary nasyconej ponad 8,1
hPa.

UWAGA!
· Konstrukcja połaci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie

wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej, czyli ocieplenie może
dotykać wysokoparoprzepuszczelnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie
wypchało jej do góry ,bo utrudni to wentylację i odbiór pary z przestrzeni
powietrznej utworzonej przez kontrłatę pod pokryciem np. dachówką

Wlot 
¹

pow
ietr

za

Wylo
t ¹

pow
ietr

za

Płyty gipsowo-kartonowe

Kontrłata wzdłuż krokwi - 4,0x5,0cm

Ocieplenie energooszczędne wg tabeli
(między krokwiami i listwami rusztu)
Folia paroizolacyjna ROCKWOOL²

Wiatroizolacja ROCKWOOL - membrana
o paroprzepuszczalności ≥ 800 g/m² /dobę lub Sd < 0,03m

Blacha na rąbek stojący na deskowaniu pełnym

MEGAROCK

Energooszczędne ocieplenie dwuwarstwowe

Produkt

ROCKWOOL

Łączna grubość

ocieplenia g [cm]

TOPROCK

płyty wielkowymiarowe w rolce

27
25

płyty 100 / 60 cm

35 27

MULTIROCK SUPERROCK ROCKMIN

30

ROCKMIN PLUS

28

Osio
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PRZEKRÓJ POŁACI DACHOWEJ OCIEPLONEJ

PRZEKRÓJ POŁACI DACHOWEJ OCIEPLONEJ
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